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低温に負けない、前代未聞のやわらかさ

やわらか電線の施工性を更に向上

600V-CVD. CVT. CVQ / CET

やわらか電線
プレミアム

※ 写真はイメージです

■：エコタイプ
※ 在庫の有無については営業担当にご確認ください。

6kV-CV.CVT/CE.CET

品種
対象サイズ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ー ー ー ー ー

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ー ー ー ー ー ー

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 22mm2 38mm2 60mm2 100mm2 150mm2 200mm2 250mm2 325mm2 400mm2

6kV-CV（単心）

6kV-CV（3心）

6kV-CVT

EM-6kV-CE（単心）

EM-6kV-CE（3心）

EM-6kV-CET

600V-CV.CVT/CE.CET ※赤文字部分がプレミアムとなります。　

品種
対象サイズ

600V-CV（単心）

600V-CV（２心）

600V-CV（３心）

600V-CV（４心）

600V-CVD

600V-CVT

600V-CVQ

EM-600V-CE（単心）

EM-600V-CE（２心）

EM-600V-CE（３心）

EM-600V-CE（4心）

EM-600V-CED

EM-600V-CET

EM-600V-CEQ

 8mm2 14mm2 22mm2 38mm2 60mm2 100mm2 150mm2 200mm2 250mm2 325mm2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー

○ ○ ○ ○ ○ ー ー ー ー ー

ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ー

○ ○ ○ ○ ○ ー ー ー ー ー

ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

低温５度でも

施工性が向上する

４つの特長
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取扱い店

DG-DPN 23.09 0 MO

東北電線営業部   ☎022（284）9112
関東電線第一営業部   ☎03（5782）2701
関東電線第二営業部   ☎03（5782）2711
中部電線営業部   ☎052（769）1531
関西電線営業部    ☎06（6458）5231

北陸電線営業部 ☎076（492）8606
中国電線営業部 ☎082（568）7801
九州電線営業部 ☎092（411）4832
矢崎総業北海道販売（株） ☎011（852）2912
矢崎総業四国販売（株） ☎087（833）3334

本社：〒108-0075　東京都港区港南1-8-15 Wビル7F
電線事業部：〒410-8515 静岡県沼津市大岡2771  TEL・055（924）1336

ホームページアドレス　https://www.yazaki-group.com/

※電話は全てダイヤルインです。  ※ 商品改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。
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※150㎟の当社「やわらか電線」比

NO.CB-180032-VE



従来品 やわらか電線

やわらか電線
くせ付けラクラク簡単施工

600V-CV.CVT/ CE.CET

600V-CV.CVT/ CE.CET

6kV-CV.CVT/ CE.CET

6kV-CV.CVT/ CE.CET
※ 写真はイメージです

EM-600V-CE
EM-600V-CED
EM-600V-CET
EM-600V-CEQ

600V-CV
600V-CVD
600V-CVT
600V-CVQ

6kV-CV
6kV-CVT

EM-6kV-CE
EM-6kV-CET

NO.CB-180032-VE

ケーブル切断時の跳ね返りによる作業者へのリスクを軽減。 くせが付きにくく、端子台への締め付けも甘くなりがちだった従来品から、
端子台にスムーズに接続ができるようになり、隙間もなく安全に。

跳ね返りが小さく安全 確実な締め付けが容易で安心

特 長

1

特 長

2

特 長

3

端末部のＳ字配線も簡単！（60mm2）8 の字巻きも簡単！（325mm2） 短時間で仕上りもきれい！（325mm2）

通線性

50%改善
シース皮剥き性

60%改善 耐傷性向上

作業性・安全性の比較

何度繰り返しても
同じ形にならない

従来品

従来品

やわらか電線

やわらか電線 従来品 やわらか電線

高所作業や狭い場所での切断も安全、盤内配線も短時間できれいに施工（6kV-CVTの施工例）

エコ電線でも簡単施工

従来品

やわらか電線

たった1回で

形状保持

通線が
簡単

皮剥きが
簡単

シースに傷が
付きにくい！

くせ付けやすさの比較

くせ付けがしやすく、曲げた形を維持できる

安全・安心の向上

施工性 が向上し、作業時間を短縮できる

現場主義現場主義現場主義YAZAK Iの省施工

錘
を
掛
け
て
外
す
と…

60 0V-CV・CVT/ CE・CETシリーズ従来品の約2～3倍！

従来品 やわらか電線 従来品 やわらか電線
ケーブルを曲げて
片手を離すと…

曲げ作業でのくせ付けやすさの比較

（600V-CVの例）

お問い合わせ用
チャットボット

電線事業部
Webサイト

CHECK!

やわらか電線を動画で
紹介しています




