
地球に優しく、施工しやすい！ 







絶縁体・シースが柔らかい為、施工性に優れます。 

ハロゲンフリー材料で構成されている為、燃焼時に有害なハロゲンガスを発生しません。 

またダイオキシンを発生する原因物質を含んでおりません。 

pH測定試験装置 

可とう性はビニルと同等です。 

油 

銅鏡 

試料 
（175℃×16時間） 

銅鏡腐食試験装置（ASTM　D　2671） 

ハロゲンフリー材料で構成されている為、銅鏡腐食試験において銅鏡の腐食は認められず、

pH測定試験においてもJISおよびJCSの要求を満足します。 



60度傾斜難燃試験（JIS C 3005 4.26.2b）に合格し、 

従来のビニル電線・ケーブルと同等の難燃性を有しています。 

従来電線（IV） ソフトEM電線（ソフトEM IE/F） 

被覆材料がポリオレフィン系材料に統一される為、 

マテリアルリサイクルおよびサーマルリサイクルが容易になります。 

JIS C 60695-6-31（ASTM E662 （NBS）） 
発煙量測定装置 

従来のビニル材料に比較して発煙濃度はほぼ半分で

あり、万一の火災時等の煙による二次災害を防ぎます。 

200

250

150

100

50

0
エコ材料 一般ビニル 

材 　 料  

発 煙 量  

エ コ 材 料  

7 0 ～ 1 4 0

一般ビニル  

1 5 0 ～ 3 0 0



JCS：日本電線工業会規格 

EM電線・ケーブル　許容電流表 

カテゴリー5ケーブル 
 

エンハンスト 

UTPケーブル 

カテゴリー5ケーブル 
 

ソフトEM エンハンスト 

UTPケーブル 

消防用 

用　　　　　途 
品　　　名 規格No. 

 

エコ電線・ケーブル 
従来電線・ケーブル 頁 

5 

6

7

8,9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

27

29

30

31

― 

32

絶　縁　電　線 
ソフトEM IE/F 

ソフトEM IC/F 

 

JIS C 3612 

JCS 3417

IV,HIV

低 圧 電 力 用  

ソフトEM 600V EEF/F
JIS C 3605

VVF

ソフトEM 600V CE/F

アースイン ソフトEM 600V CE/F

VVR,600V CV

ソフトEM 600V CED,T,Q/F
JIS C 3605準拠 

600V CVD,T,Q

制　　御　　用 
ソフトEM CEE/F JIS C 3401 CVV

ソフトEM CEE/F-S JCS 4258 CVVS

高 圧 電 力 用  

L　A　N　用 

通信用 

耐火電線 

耐熱電線 

ソフトEM 6600V CE/F
JIS C 3606

6600V CV

ソフトEM 6600V CET/F 6600V CVT

YF-4F,R

YF-4

AE オクナイ 

AE

FCPEV

TKEV

YET

EM YF-8PF

EM YF-8P JCS 4506

EM YF-8PT

ソフトEM YF-4F,R
JCS 3501

警報用電線 

市内ケーブル 

同　軸 テレビ受信用 

構内用ケーブル 

電子ボタン電話 

JCS 4396

ソフトEM YF-4

ソフトEM AE オクナイ 

ソフトEM AE

ソフトEM FCPEE JCS 5421

CCP-APソフトEM CCP-AP 矢崎規格 

ソフトEM TKEE JCS 9075

ソフトEM YET JCS 5504

S-5C,7C-FBソフトEM-S-5C,7C-FB JCS 5423

機器用 マイクロホン用 MVVSソフトEM MEES 矢崎規格 

低圧電力用 テープ巻形　屋内・屋外終端接続部 

端末処理材 
高圧電力用 

ゴムストレスコーン形　屋内終端接続部 

ゴムストレスコーン形　屋外終端接続部 

JCS 5503

電
力
・
制
御
用
ケ
ー
ブ
ル 

消

防

用

電

線

 

通
信
用
ケ
ー
ブ
ル 

接
続
材
・
端
末
材 

技
術
資
料 



名　　称 

Y A Z A K IのソフトＥＭ電線・ケーブル 

◆適用規格： ＪＩＳＣ３６１２ 

黒，白，赤，緑，黄，青　を標準とする。 

ＪＩＳＣ３００５　６０度傾斜難燃試験に合格。 
燃焼時にハロゲンガスやダイオキシンなどの有害ガス 
を発生しません。 

◆特長　　： 

◆色　　　： 

１７ 

２６ 

４２ 

６５ 

９０ 

１５０ 

２３０ 

３８０ 

６００ 

１０００ 

１５００ 

２０００ 

１６．５　　 

９．２４　 

５．２０　 

３．３３　 

２．３１　 

１．３０　 

０．８２４　 

０．４８７　 

０．３０３　 

０．１８０　 

０．１１８　 

０．０９２２ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

２０００ 

２０００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

３０００ 

３０００ 

５０ 

５０ 

５０ 

５０ 

５０ 

４０ 

４０ 

４０ 

３０ 

３０ 

２０ 

２０ 

　１．２５　 

２　　 

３．５　 

５．５　 

８　　 

１４　　 

２２　　 

３８　　 

６０　　 

１００　　 

１５０　　 

２００　　 

７ ０．４５ 

７ ０．６　 

７ ０．８　 

７ １．０　 

７ １．２　 

７ １．６　 

７ ２．０　 

７ ２．６　 

１９ ２．０　 

１９ ２．６　 

３７ ２．３　 

３７ ２．６　 

　１．３５　 

１．８　 

２．４　 

３．０　 

３．６　 

４．８　 

６．０　 

７．８　 

１０．０　 

１３．０　 

１６．１　 

１８．２　 

０．８ 

０．８ 

０．８ 

１．０ 

１．０ 

１．０ 

１．２ 

１．２ 

１．５ 

２．０ 

２．０ 

２．４ 

３．０ 

３．４ 

４．０ 

５．０ 

５．６ 

６．８ 

８．４ 

１０．５　 

１３．０　 

１７．０　 

２１　　 

２３　　 

絶縁体 
厚　さ 

仕上外径 
 
 

（参考） 

概算質量 電　気　特　性 
最　　大 
導体抵抗 

（２０℃） 

試験電圧 最　　小 
絶縁抵抗 

導　　　　　体 
公　称 
断面積 

構　成 外　径 

品　　名 

６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線 

ソフトＥＭ　ＩＥ／Ｆ 

電
力
・
制
御
用
ケ
ー
ブ
ル 

■単　線 

１．６ 

２．０ 

０．８ 

０．８ 

２５ 

３６ 

８．９２ 

５．６５ 

１５００ 

１５００ 

５０ 

５０ 

 ３．２  

３．６ 

導体径 絶縁体厚さ 仕上外径 
 

（参考） 

概算質量 電　気　特　性 
最大導体抵抗 

（２０℃） 

試験電圧 最小絶縁抵抗 

■より線 

導体 

耐燃性ポリエチレン 
絶縁体 



電
力
・
制
御
用
ケ
ー
ブ
ル 

名　　称 

Y A Z A K IのソフトＥＭ電線・ケーブル 

◆適用規格： ＪＣＳ３４１７（６００Ｖ耐燃性架橋ポリエチレン
絶縁電線） 

黄，黒　を標準とする。 

ＪＩＳＣ３００５　６０度傾斜難燃試験に合格。 
燃焼時にハロゲンガスやダイオキシンなどの有害ガス 
を発生しません。 

◆特長　　： 

◆色　　　： 

５５０ 

９５０ 

１４００ 

１８００ 

２３００ 

０．３０５   

０．１８３   

０．１２２   

０．０９１５ 

０．０７３９ 

２５００ 

２５００ 

３０００ 

３０００ 

３０００ 

３０ 

３０ 

２０ 

３０ 

２０ 

  ６０ 

１００ 

１５０ 

２００ 

２５０ 

円形圧縮 

円形圧縮 

円形圧縮 

円形圧縮 

円形圧縮 

  ９．３ 

１２．０ 

１４．７ 

１７．０ 

１９．０ 

１．５ 

２．０ 

２．０ 

２．５ 

２．５ 

１２．５ 

１６．０ 

１９．０ 

２２　 

２４　 

絶縁体 
厚　さ 

仕上外径 
 
 

（参考） 

概算質量 電　気　特　性 
最　　大 
導体抵抗 

（２０℃） 

試験電圧 最　　小 
絶縁抵抗 

導　　　　　体 
公　称 
断面積 

形　状 外　径 

品　　名 

６００Ｖ耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線 

ソフトＥＭ　ＩC／Ｆ 

■より線 

軟鋼導体（円形圧縮 
より線） 

耐燃性架橋ポリエチ 
レン絶縁体 



名　　称 

Y A Z A K IのソフトＥＭ電線・ケーブル 

◆適用規格： ＪＩＳＣ３６０５ 

灰色 

耐紫外線性に優れています。 
絶縁体、シースともにＶＶＦケーブルと同等の耐紫外線
性を持っています。 
ＪＩＳＣ３００５　６０度傾斜難燃試験に合格。 
燃焼時にハロゲンガスやダイオキシンなどの有害ガス 
を発生しません。 

２心：黒，白　　３心：黒，白，赤　を標準とする。 

◆特長　　： 

◆線心識別： 

◆シース色： 

品　　名 

６００Ｖポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 

ソフトＥＭ　６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ 

電
力
・
制
御
用
ケ
ー
ブ
ル 

１．６ 

２．０ 

２．６ 

１．６ 

２．０ 

２．６ 

１．６ 

２．０ 

０．８ 

０．８ 

１．０ 

０．８ 

０．８ 

１．０ 

０．８ 

０．８ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

８５ 

１１０ 

１７０ 

１２０ 

１６０ 

２４０ 

１６０ 

２１０ 

８．９２ 

５．６５ 

３．３５ 

８．９２ 

５．６５ 

３．３５ 

８．９２ 

５．６５ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

６．２× ９．４ 

６．６×１０．５ 

７．６×１２．５ 

６．２×１３．０ 

６．６×１４．０ 

７．６×１７．０ 

６．２×１６．０ 

６．６×１７．５ 

導体径 絶縁体 
厚　さ 

シース 
厚　さ 

仕上外径 
短径×長径 

 

（参考） 

概算質量 電　気　特　性 

最　　大 
導体抵抗 

（２０℃） 

試験電圧 最　　小 
絶縁抵抗 

電　気　特　性 

最　　大
導体抵抗
（２０℃） 

試験電圧 最　　小
絶縁抵抗 

線

心

数

 

３ 

２ 

備考１）Ｇマーク ソフトＥＭ　６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ，２００マーク ソフトＥＭ　６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆも製造致します。 

サイズ 導体径 絶縁体 
厚　さ 

シース 
厚　さ 

概算質量 

 

２×１.６＋ 
１×１.６（Ｇ） 

２×２.０＋ 
１×１.６（Ｇ） 

１.６ 

１.６ 

２.０ 

１.６ 

０.８ 

０.８ 

０.８ 

０.８ 

１.５ 

１.５ 

６.２ × １３.０ 

６.６ × １３.５ 

１１０ 

１３０ 

アース付６００Ｖポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンケーブル 
〔アース付ソフトＥＭ ６００Ｖ ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭエフアース）〕 

※アース線１.６ｍｍは、被覆厚さを示す。 

仕上外径 
短径×長径 
（参考） 

 
 

※ 

備考１）　２００マーク  アース付  ソフトＥＭ  ６００Ｖ  ＥＥＦ／Ｆも製造致します。 
　　　　 但し、線心識別は黒・赤となります。 

４ 

８.９２ 

８.９２ 

５.６５ 

８.９２ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

２５００ 

５０ 

２５００ 

５０ 

導　体 

耐紫外線性 
ポリエチレン 
絶縁体 

耐燃性ポリエチレン 
シース 

２　心 

導　体 

耐燃性ポリエチレン被覆〔緑〕 

導　体 

耐燃性ポリエチレンシース〔灰〕 

耐紫外線性ポリエチレン絶縁体〔黒、白〕 



電
力
・
制
御
用
ケ
ー
ブ
ル 

名　　称 

Y A Z A K IのソフトＥＭ電線・ケーブル 

◆適用規格： ＪＩＳＣ３６０５ 

黒 

ＪＩＳＣ３００５　６０度傾斜難燃試験に合格。 
燃焼時にハロゲンガスやダイオキシンなどの有害ガス 
を発生しません。 

◆特長　　： 

◆シース色： 

品　　名 

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 

ソフトＥＭ　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ 

９５ 

１２０ 

１８０ 

２６０ 

４２０ 

６５０ 

１０００ 

１５００ 

２０００ 

２４００ 

３１００ 

３．３３　 

２．２９　 

１．３１　 

０．８３２　 

０．４８１　 

０．３０５　 

０．１８３　 

０．１２２　 

０．０９１５ 

０．０７３９ 

０．０５６８ 

１５００ 

１５００ 

２０００ 

２０００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

３０００ 

３０００ 

３０００ 

３０００ 

２５００ 

２０００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１０００ 

１５００ 

１０００ 

　９００ 

５．５ 

８　 

１４　 

２２　 

３８　 

６０　 

１００　 

１５０　 

２００　 

２５０　 

３２５　 

７／１．０　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

　３．０　 

３．４　 

４．４　 

５．５　 

７．３　 

９．３　 

１２．０　 

１４．７　 

１７．０　 

１９．０　 

２１．７　 

１．０ 

１．０ 

１．０ 

１．２ 

１．２ 

１．５ 

２．０ 

２．０ 

２．５ 

２．５ 

２．５ 

　８．０　 

８．４　 

９．４　 

１１．０　 

１３．０　 

１５．５　 

１９．０　 

２２　　 

２６　　 

２８　　 

３１　　 

絶縁体 
厚　さ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．７ 

１．８ 

１．９ 

シース 
厚　さ 

仕　上 
外　径 
 

（参考） 

概　算 
質　量 

電　気　特　性 
最　　大 
導体抵抗 

（２０℃） 

試　験 
電　圧 

最　　小 
絶縁抵抗 

導　　　　　体 
公　称 
断面積 

線

心

数

 

１ 

構　成 
又は 
形　状 

外　径 

■単　心 

単心 

導　体 

突起（対象：１４mm２以上） 

架橋ポリエチレン 
絶縁体 

耐燃性ポリエチレン 
シース 



名　　称 

Y A Z A K IのソフトＥＭ電線・ケーブル 

◆適用規格： ＪＩＳＣ３６０５ 

黒 

ＪＩＳＣ３００５　６０度傾斜難燃試験に合格。 
燃焼時にハロゲンガスやダイオキシンなどの有害ガス 
を発生しません。 

２心：黒，白 
３心：黒，白，赤 
４心：黒，白，赤，緑 
　　　（白は自然色） 

◆特長　　： 

◆線心識別： 

◆シース色： 

品　　名 

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 

ソフトＥＭ　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ 

９５ 

１３０ 

２１０ 

２６０ 

３９０ 

６００ 

９００ 

１４００ 

２４００ 

３３００ 

４５００ 

１２０ 

１７０ 

２７０ 

３４０ 

５５０ 

８００ 

１３００ 

２０００ 

３３００ 

４７００ 

１５０ 

２２０ 

３３０ 

４３０ 

７００ 

１０００ 

１７００ 

２６００ 

９．４２　 

５．３０　 

３．４０　 

２．３４　 

１．３４　 

０．８４９　 

０．４９１　 

０．３１１　 

０．１８７　 

０．１２４　 

０．０９３３ 

９．４２　 

５．３０　 

３．４０　 

２．３４　 

１．３４　 

０．８４９　 

０．４９１　 

０．３１１　 

０．１８７　 

０．１２４　 

９．４２　 

５．３０　 

３．４０　 

２．３４　 

１．３４　 

０．８４９　 

０．４９１　 

０．３１１　 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

２０００ 

２０００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

３０００ 

３０００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

２０００ 

２０００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

３０００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

２０００ 

２０００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

２０００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１０００ 

１５００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

２０００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１０００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

２０００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

　２　　 

３．５　 

５．５　 

８　　 

１４　　 

２２　　 

３８　　 

６０　　 

１００　　 

１５０　　 

２００　　 

２　　 

３．５　 

５．５　 

８　　 

１４　　 

２２　　 

３８　　 

６０　　 

１００　　 

１５０　　 

２　　 

３．５　 

５．５　 

８　　 

１４　　 

２２　　 

３８　　 

６０　　 

７ ０．６　 

７ ０．８　 

７ １．０　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

７ ０．６　 

７ ０．８　 

７ １．０　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

７ ０．６　 

７ ０．８　 

７ １．０　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮 

　１．８　 

２．４　 

３．０　 

３．４　 

４．４　 

５．５　 

７．３　 

９．３　 

１２．０　 

１４．７　 

１７．０　 

１．８　 

２．４　 

３．０　 

３．４　 

４．４　 

５．５　 

７．３　 

９．３　 

１２．０　 

１４．７　 

１．８　 

２．４　 

３．０　 

３．４　 

４．４　 

５．５　 

７．３　 

９．３　 

０．８ 

０．８ 

１．０ 

１．０ 

１．０ 

１．２ 

１．２ 

１．５ 

２．０ 

２．０ 

２．５ 

０．８ 

０．８ 

１．０ 

１．０ 

１．０ 

１．２ 

１．２ 

１．５ 

２．０ 

２．０ 

０．８ 

０．８ 

１．０ 

１．０ 

１．０ 

１．２ 

１．２ 

１．５ 

９．８ 

１１．０ 

１３．５　 

１４．０　 

１６．０　 

１９．０　 

２３　　 

２９　　 

３７　　 

４３　　 

５０　　 

１０．５　 

１２．０　 

１４．０　 

１５．０　 

１７．０　 

２１　　 

２５　　 

３１　　 

３９　　 

４６　　 

１１．５　 

１３．０　 

１５．５　 

１６．５　 

１９．０　 

２３　　 

２８　　 

３４　　 

絶縁体 
厚　さ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．６ 

１．８ 

２．１ 

２．３ 

２．６ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．６ 

１．９ 

２．２ 

２．４ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．６ 

１．８ 

２．０ 

シース 
厚　さ 

仕　上 
外　径 
 

（参考） 

概　算 
質　量 

電　気　特　性 
最　　大 
導体抵抗 

（２０℃） 

試　験 
電　圧 

最　　小 
絶縁抵抗 

導　　　　　体 
公　称 
断面積 

線

心

数

 

２ 

３ 

４ 

構　成 
又は 
形　状 

外　径 

■多　心 

電
力
・
制
御
用
ケ
ー
ブ
ル 

導　体 

多心 

架橋ポリエチレン 
絶縁体 

介　在 

押えテープ 

耐燃性ポリエチレン 
シース 



名　　称 

Y A Z A K IのソフトＥＭ電線・ケーブル 

◆適用規格： ＪＩＳＣ３６０５準拠 

黒 

ＪＩＳＣ３００５　６０度傾斜難燃試験に合格。 
燃焼時にハロゲンガスやダイオキシンなどの有害ガス 
を発生しません。 

２＋１心：黒，白＋緑 
３＋１心：黒，白，赤＋緑 
　　　　　（白は自然色） 

◆特長　　： 

◆線心識別： 

◆シース色： 

品　　名 

アース付６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル 

アースイン ソフトＥＭ　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ 

電
力
・
制
御
用
ケ
ー
ブ
ル 

備考1）アース線入りであることを示すストライプ〔緑〕を施す。 

サイズ 

本

絶縁体 
厚　さ 

シース 
厚　さ 

仕　上 
外　径 

概　算 
質　量 

電　気　特　性 
最　　大 
導体抵抗 

（２０℃） 

試　験 
電　圧 

最　　小 
絶縁抵抗 

導　体 

構　成 外　径 

２×３.５＋１×２ 

２×５.５＋１×２ 

３×３.５＋１×２ 

３×５.５＋１×２ 

７／０.８ 

７／０.６ 

７／１.０ 

７／０.６ 

７／０.８ 

７／０.６ 

７／１.０ 

７／０.６ 

２.４ 

１.８ 

３.０ 

１.８ 

２.４ 

１.８ 

３.０ 

１.８ 

０.８ 

０.８ 

１.０ 

０.８ 

０.８ 

０.８ 

１.０ 

０.８ 

１.５ 

１.５ 

１.５ 

１.５ 

１１.５ 

１３.５ 

１２.５ 

１４.５ 

１６０ 

２１０ 

２００ 

２８０ 

５.３０ 

９.４２ 

３.４０ 

９.４２ 

５.３０ 

９.４２ 

３.４０ 

９.４２ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

導　体 

架橋ポリエチレン 
絶縁体 

介在物 

ストライプ〔緑〕 

耐燃性ポリエチレン 
シース 

２＋１心 



電
力
・
制
御
用
ケ
ー
ブ
ル 

名　　称 

Y A Z A K IのソフトＥＭ電線・ケーブル 

◆適用規格： ＪＩＳＣ３６０５準拠 

黒 

ＪＩＳＣ３００５　６０度傾斜難燃試験に合格。 
燃焼時にハロゲンガスやダイオキシンなどの有害ガス 
を発生しません。 

◆特長　　： 

◆シース色： 

品　　名 

６００Ｖ単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 

ソフトＥＭ　６００Ｖ　ＣＥＤ／Ｆ、ＣＥＴ／Ｆ、ＣＥＱ／Ｆ（ストライプ識別） 

３５０ 

５００ 

８００ 

１２００ 

２０００ 

２９００ 

３９００ 

４７００ 

６０００ 

３６０ 

５５０ 

７５０ 

１２００ 

１９００ 

３０００ 

４５００ 

６０００ 

７５００ 

９５００ 

７００ 

１０００ 

１６００ 

２５００ 

４０００ 

６０００ 

７５００ 

９５００ 

１２０００ 

１．３４　 

０．８４９　 

０．４９１　 

０．３１１　 

０．１８７　 

０．１２４　 

０．０９３３ 

０．０７５４ 

０．０５７９ 

２．３４　 

１．３４　 

０．８４９　 

０．４９１　 

０．３１１　 

０．１８７　 

０．１２４　 

０．０９３３ 

０．０７５４ 

０．０５７９ 

１．３４　 

０．８４９　 

０．４９１　 

０．３１１　 

０．１８７　 

０．１２４　 

０．０９３３ 

０．０７５４ 

０．０５７９ 

２０００ 

２０００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

３０００ 

３０００ 

３０００ 

３０００ 

１５００ 

２０００ 

２０００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

３０００ 

３０００ 

３０００ 

３０００ 

２０００ 

２０００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

３０００ 

３０００ 

３０００ 

３０００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１０００ 

１５００ 

１０００ 

  ９００ 

２０００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１０００ 

１５００ 

１０００ 

  ９００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１０００ 

１５００ 

１０００ 

  ９００ 

１４　 

２２　 

３８　 

６０　 

１００　 

１５０　 

２００　 

２５０　 

３２５　 

８　 

１４　 

２２　 

３８　 

６０　 

１００　 

１５０　 

２００　 

２５０　 

３２５　 

１４　 

２２　 

３８　 

６０　 

１００　 

１５０　 

２００　 

２５０　 

３２５　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

　４．４　 

５．５　 

７．３　 

９．３　 

１２．０　 

１４．７　 

１７．０　 

１９．０　 

２１．７　 

３．４　 

４．４　 

５．５　 

７．３　 

９．３　 

１２．０　 

１４．７　 

１７．０　 

１９．０　 

２１．７　 

４．４　 

５．５　 

７．３　 

９．３　 

１２．０　 

１４．７　 

１７．０　 

１９．０　 

２１．７　 

１．０ 

１．２ 

１．２ 

１．５ 

２．０ 

２．０ 

２．５ 

２．５ 

２．５ 

１．０ 

１．０ 

１．２ 

１．２ 

１．５ 

２．０ 

２．０ 

２．５ 

２．５ 

２．５ 

１．０ 

１．２ 

１．２ 

１．５ 

２．０ 

２．０ 

２．５ 

２．５ 

２．５ 

１９ 

２２ 

２６ 

３１ 

３８ 

４４ 

５１ 

５６ 

６１ 

　１８．５ 

２１ 

２４ 

２８ 

３３ 

４１ 

４７ 

５５ 

６０ 

６６ 

２３ 

２７ 

３１ 

３７ 

４６ 

５３ 

６２ 

６７ 

７４ 

絶縁体 
厚　さ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．７ 

１．８ 

１．９ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．７ 

１．８ 

１．９ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．７ 

１．８ 

１．９ 

シース 
厚　さ 

仕　上 
外　径 
 

（参考） 

９．４ 

１１．０　 

１３．０　 

１５．５　 

１９．０　 

２２　　 

２６　　 

２８  　 

３１  　 

８．４ 

９．４ 

１１．０　 

１３．０　 

１５．５　 

１９．０　 

２２　　 

２６　　 

２８　　 

３１　　 

９．４ 

１１．０　 

１３．０　 

１５．５　 

１９．０　 

２２　　 

２６　　 

２８　　 

３１  　 

線　心 
外　径 
 

（参考） 

概　算 
質　量 

電　気　特　性 
最　　大 
導体抵抗 

（２０℃） 

試験電圧 最　　小 
絶縁抵抗 

導　　　　　体 
公　称 
断面積 

線

心

数

 

２ 

３ 

４ 

形　状 外　径 

２心：黒，白 
３心：黒，白，赤 
４心：黒，白，赤，青 
　　　（シース上のストライプ色） 

◆線心識別： 

導　体 

ソフトＥＭ　６００Ｖ　ＣＥＴ／Ｆ ソフトＥＭ　６００Ｖ　ＣＥＱ／Ｆ ソフトＥＭ　６００Ｖ　ＣＥＤ／Ｆ 

架橋ポリエチレン 
絶縁体 

ストライプ 

耐燃性ポリエチレン 
シース 

導　体 

架橋ポリエチレン 
絶縁体 

ストライプ 

耐燃性ポリエチレン 
シース 

導　体 

架橋ポリエチレン 
絶縁体 

ストライプ 

耐燃性ポリエチレン 
シース 

突　起 

突起（対象：１４mm２以上） 突　起 



電
力
・
制
御
用
ケ
ー
ブ
ル 

名　　称 

Y A Z A K IのソフトＥＭ電線・ケーブル 

◆適用規格： ＪＩＳＣ３４０１ 

黒 

ＪＩＳＣ３００５　６０度傾斜難燃試験に合格。 
燃焼時にハロゲンガスやダイオキシンなどの有害ガス 
を発生しません。 

２心：黒，白　３心：黒，白，赤　４心：黒，白，赤，緑 
５心以上：黒色絶縁体上にナンバリング方式 

◆特長　　： 

◆線心識別： 

◆シース色： 

品　　名 

制御用耐燃性ポリエチレンシースケーブル 

ソフトＥＭ　ＣＥＥ／Ｆ 

７０ 
９５ 
１３０ 
２１０ 
９０ 
１２０ 
１７０ 
２７０ 
１１０ 
１５０ 
２２０ 
３４０ 
１３０ 
１８０ 
２８０ 
１５０ 
２１０ 
３３０ 
１７０ 
２３０ 
３７０ 
２１０ 
２８０ 
４２０ 
２５０ 
３５０ 
５００ 
２９０ 
４００ 
６００ 
３３０ 
４９０ 
７５０ 
４１０ 
６００ 
９５０ 
６００ 
８５０ 
１４００ 

１６．８ 　 
９．４２　 
５．３０　 
３．４０　 
１６．８ 　 
９．４２　 
５．３０　 
３．４０　 
１６．８ 　 
９．４２　 
５．３０　 
３．４０　 
１６．８ 　 
９．４２　 
５．３０　 
１６．８ 　 
９．４２　 
５．３０　 
１６．８ 　 
９．４２　 
５．３０　 
１６．８ 　 
９．４２　 
５．３０　 
１６．８ 　 
９．４２　 
５．３０　 
１６．８ 　 
９．４２　 
５．３０　 
１６．８ 　 
９．４２　 
５．３０　 
１６．８ 　 
９．４２　 
５．３０　 
１６．８ 　 
９．４２　 
５．３０　 

２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 

２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 

１．２５　 
２　　 
３．５　 
５．５　 
１．２５　 
２　　 
３．５　 
５．５　 
１．２５　 
２　　 
３．５　 
５．５　 
１．２５　 
２　　 
３．５　 
１．２５　 
２　　 
３．５　 
１．２５　 
２　　 
３．５　 
１．２５　 
２　　 
３．５　 
１．２５　 
２　　 
３．５　 
１．２５　 
２　　 
３．５　 
１．２５　 
２　　 
３．５　 
１．２５　 
２　　 
３．５　 
１．２５　 
２　　 
３．５　 

 

７ ０．４５ 
７ ０．６　 
７ ０．８　 
７ １．０　 
７ ０．４５ 
７ ０．６　 
７ ０．８　 
７ １．０　 
７ ０．４５ 
７ ０．６　 
７ ０．８　 
７ １．０　 
７ ０．４５ 
７ ０．６　 
７ ０．８　 
７ ０．４５ 
７ ０．６　 
７ ０．８　 
７ ０．４５ 
７ ０．６　 
７ ０．８　 
７ ０．４５ 
７ ０．６　 
７ ０．８　 
７ ０．４５ 
７ ０．６　 
７ ０．８　 
７ ０．４５ 
７ ０．６　 
７ ０．８　 
７ ０．４５ 
７ ０．６　 
７ ０．８　 
７ ０．４５ 
７ ０．６　 
７ ０．８　 
７ ０．４５ 
７ ０．６　 
７ ０．８　 

１．３５　 
１．８　 
２．４　 
３．０　 
１．３５　 
１．８　 
２．４　 
３．０　 
１．３５　 
１．８　 
２．４　 
３．０　 
１．３５　 
１．８　 
２．４　 
１．３５　 
１．８　 
２．４　 
１．３５　 
１．８　 
２．４　 
１．３５　 
１．８　 
２．４　 
１．３５　 
１．８　 
２．４　 
１．３５　 
１．８　 
２．４　 
１．３５　 
１．８　 
２．４　 
１．３５　 
１．８　 
２．４　 
１．３５　 
１．８　 
２．４　 

０．８ 
０．８ 
０．８ 
１．０ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
１．０ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
１．０ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 

８．９ 
９．８ 
１１．０　 
１３．５　 
９．４ 
１０．５　 
１２．０　 
１４．０　 
１０．５　 
１１．５　 
１３．０　 
１５．５　 
１１．０　 
１２．５　 
１４．０　 
１２．０　 
１３．５　 
１５．５　 
１２．０　 
１３．５　 
１５．５　 
１３．０　 
１４．５　 
１６．５　 
１５．０　 
１７．０　 
１９．５　 
１５．５　 
１７．５　 
２０　　 
１６．５　 
１９．０　 
２２　　 
１８．５　 
２１　　 
２４　　 
２３　　 
２６　　 
３０　　 

絶縁体 
厚　さ 

１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．６ 
１．６ 
１．７ 
１．８ 
 

シース 
厚　さ 

仕　上 
外　径 
 

（参考） 

概　算 
質　量 

電　気　特　性 
最　　大 
導体抵抗 

（２０℃） 

試験電圧 最　　小 
絶縁抵抗 

導　　　　　体 
公　称 
断面積 

線

心

数

 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 
７ 

８ 

１０
 

１２
 

１５
 

２０
 

３０
 

構　成 外　径 

導　体 

ポリエチレン 
絶縁体 

介　在 

押えテープ 

耐燃性ポリエチレン 
シース 



電
力
・
制
御
用
ケ
ー
ブ
ル 

８５ 
１１０ 
１５０ 
２４０ 
１００ 
１４０ 
１９０ 
３００ 
１２０ 
１７０ 
２４０ 
３８０ 
１５０ 
２００ 
３１０ 
１７０ 
２３０ 
３７０ 
１８０ 
２５０ 
４００ 
２３０ 
３２０ 
４６０ 
２８０ 
３９０ 
５５０ 
３２０ 
４４０ 
６５０ 
３７０ 
５５０ 
８００ 
４５０ 
６５０ 
１０００ 
６５０ 
９５０ 
１４００ 

１６．８ 　 
９．４２　 
５．３０　 
３．４０　 
１６．８ 　 
９．４２　 
５．３０　 
３．４０　 
１６．８ 　 
９．４２　 
５．３０　 
３．４０　 
１６．８ 　 
９．４２　 
５．３０　 
１６．８０　 
９．４２　 
５．３０　 
１６．８ 　 
９．４２　 
５．３０　 
１６．８ 　 
９．４２　 
５．３０　 
１６．８ 　 
９．４２　 
５．３０　 
１６．８ 　 
９．４２　 
５．３０　 
１６．８ 　 
９．４２　 
５．３０　 
１６．８ 　 
９．４２　 
５．３０　 
１６．８ 　 
９．４２　 
５．３０　 

２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 
２０００ 

２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 
２５００ 

１．２５　 
２　　 
３．５　 
５．５　 
１．２５　 
２　　 
３．５　 
５．５　 
１．２５　 
２　　 
３．５　 
５．５　 
１．２５　 
２　　 
３．５　 
１．２５　 
２　　 
３．５　 
１．２５　 
２　　 
３．５　 
１．２５　 
２　　 
３．５　 
１．２５　 
２　　 
３．５　 
１．２５　 
２　　 
３．５　 
１．２５　 
２　　 
３．５　 
１．２５　 
２　　 
３．５　 
１．２５　 
２　　 
３．５　 

７ ０．４５ 
７ ０．６　 
７ ０．８　 
７ １．０　 
７ ０．４５ 
７ ０．６　 
７ ０．８　 
７ １．０　 
７ ０．４５ 
７ ０．６　 
７ ０．８　 
７ １．０　 
７ ０．４５ 
７ ０．６　 
７ ０．８　 
７ ０．４５ 
７ ０．６　 
７ ０．８　 
７ ０．４５ 
７ ０．６　 
７ ０．８　 
７ ０．４５ 
７ ０．６　 
７ ０．８　 
７ ０．４５ 
７ ０．６　 
７ ０．８　 
７ ０．４５ 
７ ０．６　 
７ ０．８　 
７ ０．４５ 
７ ０．６　 
７ ０．８　 
７ ０．４５ 
７ ０．６　 
７ ０．８　 
７ ０．４５ 
７ ０．６　 
７ ０．８　 

１．３５　 
１．８　 
２．４　 
３．０　 
１．３５　 
１．８　 
２．４　 
３．０　 
１．３５　 
１．８　 
２．４　 
３．０　 
１．３５　 
１．８　 
２．４　 
１．３５　 
１．８　 
２．４　 
１．３５　 
１．８　 
２．４　 
１．３５　 
１．８　 
２．４　 
１．３５　 
１．８　 
２．４　 
１．３５　 
１．８　 
２．４　 
１．３５　 
１．８　 
２．４　 
１．３５　 
１．８　 
２．４　 
１．３５　 
１．８　 
２．４　 

０．８ 
０．８ 
０．８ 
１．０ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
１．０ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
１．０ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
０．８ 
 

９．１ 
１０．０　 
１１．５　 
１３．５　 
９．６ 
１０．５　 
１２．０　 
１４．５　 
１０．５　 
１１．５　 
１３．０　 
１６．０　 
１１．５　 
１２．５　 
１４．５　 
１２．５　 
１３．５　 
１５．５　 
１２．５　 
１３．５　 
１５．５　 
１３．５　 
１５．０　 
１７．０　 
１５．５　 
１７．５　 
１９．５　 
１６．０　 
１８．０　 
２１　　 
１７．０　 
１９．０　 
２２　　 
１９．０　 
２２　　 
２５　　 
２３　　 
２６　　 
３０　　 
 

１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．６ 
１．６ 
１．７ 
１．８ 

絶縁体 
厚　さ 

シース 
厚　さ 

仕　上 
外　径 
 

（参考） 

概　算 
質　量 

電　気　特　性 
最　　大 
導体抵抗 

（２０℃） 

試験電圧 最　　小 
絶縁抵抗 

導　　　　　体 
公　称 
断面積 

線

心

数

 

２ 

３ 

４ 

５ 
６ 

７ 

８ 

１０
 

１２
 

１５
 

２０
 

３０
 

構　成 外　径 

名　　称 

Y A Z A K IのソフトＥＭ電線・ケーブル 

◆適用規格： ＪＣＳ４２５８ 

黒 

ＪＩＳＣ３００５　６０度傾斜難燃試験に合格。 
燃焼時にハロゲンガスやダイオキシンなどの有害ガス 
を発生しません。 

◆特長　　： 

◆シース色： 

品　　名 

静電遮蔽付制御用耐燃性ポリエチレンシースケーブル 

ソフトＥＭ　ＣＥＥ／ＦーＳ 

２心：黒，白　３心：黒，白，赤　４心：黒，白，赤，緑 
５心以上：黒色絶縁体上にナンバリング方式 

◆線心識別： 

導　体 

ポリエチレン 
絶縁体 
介　在 

軟銅遮へいテープ 

押えテープ 

耐燃性ポリエチレン 
シース 



電
力
・
制
御
用
ケ
ー
ブ
ル 

名　　称 

Y A Z A K IのソフトＥＭ電線・ケーブル 

◆適用規格： ＪＩＳＣ３６０６ 

黒 

ＪＩＳ Ｃ３００５　６０度傾斜難燃試験に合格。 
燃焼時にハロゲンガスやダイオキシンなどの有害ガス 
を発生しません。 

テープ色別：白，赤，青 

◆特長　　： 

◆線心識別： 

◆シース色： 

品　　名 

６６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 

ソフトＥＭ　６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ 

１５００ 

２０００ 

２８００ 

０．８４９　 

０．４９１　 

０．３１１　 

１７０００ 

１７０００ 

１７０００ 

２５００ 

２０００ 

２０００ 

２２ 

３８ 

６０ 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

　５．５　 

７．３　 

９．３　 

４．０ 

４．０ 

４．０ 

３７ 

４１ 

４６ 

絶縁体 
厚　さ 

２．５ 

２．７ 

２．９ 

シース 
厚　さ 

仕　上 
外　径 
 

（参考） 

１３．５　 

１５．３　 

１７．３　 

絶縁体 
外　径 
 

（参考） 

概　算 
質　量 

電　気　特　性 
最　　大 
導体抵抗 

（２０℃） 

試　験 
電　圧 

最　小 
絶　縁 
抵　抗 

０．２７ 

０．３２ 

０．３７ 

静　電 
容　量 
（参考） 

導　　　　　体 
公　称 
断面積 

線

心

数

 

３ 

形　状 外　径 

介　在 

押えテープ 

耐燃性 
ポリエチレン 
シース 

軟銅遮へいテープ 

導　体 
押出内部半導電層 
外部半導電性テープ 

架橋ポリエチレン絶縁体 



名　　称 

Y A Z A K IのソフトＥＭ電線・ケーブル 

◆適用規格： ＪＩＳＣ３６０６ 

ＪＩＳＣ３００５　６０度傾斜難燃試験に合格。 
燃焼時にハロゲンガスやダイオキシンなどの有害ガス 
を発生しません。 

◆特長　　： 

品　　名 

６６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 

ソフトＥＭ　６６００Ｖ　ＣＥＴ／Ｆ 

１４００ 

１９００ 

２６００ 

３９００ 

５５００ 

７０００ 

８５００ 

１１０００ 

１３０００ 

０．８４９　 

０．４９１　 

０．３１１　 

０．１８７　 

０．１２４　 

０．０９３３ 

０．０７５４ 

０．０５７９ 

０．０４７１ 

１７０００ 

１７０００ 

１７０００ 

１７０００ 

１７０００ 

１７０００ 

１７０００ 

１７０００ 

１７０００ 

２５００ 

２０００ 

２０００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１０００ 

２２ 

３８ 

６０ 

１００ 

１５０ 

２００ 

２５０ 

３２５ 

４００ 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

　５．５　 

７．３　 

９．３　 

１２．０　 

１４．７　 

１７．０　 

１９．０　 

２１．７　 

２４．１　 

４．０ 

４．０ 

４．０ 

４．０ 

４．０ 

４．５ 

４．５ 

４．５ 

４．５ 

４２ 

４６ 

５０ 

５７ 

６５ 

７２ 

７５ 

８５ 

８９ 

絶縁体 
厚　さ 

２．０ 

２．１ 

２．２ 

２．４ 

２．６ 

２．８ 

２．９ 

３．１ 

３．３ 

シース 
厚　さ 

仕　上 
外　径 
 

（参考） 

１３．５　 

１５．３　 

１７．３　 

２０．０　 

２２．７　 

２６．０　 

２８．０　 

 ３０．７　 

 ３３．１　 

絶縁体 
外　径 
 

（参考） 

１９．０　 

２１　　 

２３　　 

２６　　 

３０　　 

３３　　 

３５　　 

３９　　 

４１　　 

線　心 
外　径 
 

（参考） 

概　算 
質　量 

電　気　特　性 
最　　大 
導体抵抗 

（２０℃） 

試　験 
電　圧 

最　小 
絶　縁 
抵　抗 

０．２７ 

０．３２ 

０．３７ 

０．４５ 

０．５２ 

０．５１ 

０．５５ 

０．６１ 

０．６８ 

静　電 
容　量 
（参考） 

導　　　　　体 
公　称 
断面積 

形　状 外　径 

黒 

テープ色別：白，赤，青 ◆線心識別： 

◆シース色： 

電
力
・
制
御
用
ケ
ー
ブ
ル 

架橋ポリエチレン 
絶縁体 

押えテープ 

耐燃性 
ポリエチレン 
シース 

導　体 

押出内部半導電層 

外部半導電性 
テープ 
軟銅遮へいテープ 



消

防

用

電

線

 

名　　称 

Y A Z A K IのソフトＥＭ電線・ケーブル 

◆適用規格： ＪＣＳ４５０６ 

黒 

ＪＩＳＣ３００５　６０度傾斜難燃試験に合格。 
燃焼時にハロゲンガスやダイオキシンなどの有害ガス 
を発生しません。 
８４０℃　３０分の耐火試験に合格し、耐火・耐熱電
線認定委員会（ＪＣＴ）の認定を受けています。 

２心：黒，白 
３心：黒，白，赤 

◆特長　　： 

◆線心識別： 

◆シース色： 

品　　名 

６００Ｖポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース耐火ケーブル平形 

ＥＭ　ＹＦー８ＰＦ又はＦＰ－Ｃ 

９０ 

１１０ 

１４０ 

１２０ 

１６０ 

２２０ 

１３０ 

１６０ 

２００ 

１７０ 

２３０ 

１５．８　　 

８．９２　 

５．６５　 

９．２４　 

５．２０　 

３．３３　 

１５．８　　 

８．９２　 

５．６５　 

９．２４　 

５．２０　 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

１．２　 

１．６　 

２．０　 

２　　 

３．５　 

５．５　 

１．２　 

１．６　 

２．０　 

２　　 

３．５　 

１ １．２　 

１ １．６　 

１ ２．０　 

７ ０．６　 

７ ０．８　 

７ １．０　 

１ １．２　 

１ １．６　 

１ ２．０　 

７ ０．６　 

７ ０．８　 

　- 　 

- 　 

- 　 

１．８　 

２．４　 

３．０　 

- 　 

- 　 

- 　 

１．８　 

２．４　 

０．８ 

０．８ 

０．８ 

０．８ 

０．８ 

１．０ 

０．８ 

０．８ 

０．８ 

０．８ 

０．８ 

６．８×１１．０ 

７．２×１１．５ 

７．６×１２．５ 

７．４×１２．０ 

８．０×１３．０ 

９．０×１５．０ 

６．８×１４．５ 

７．２×１６．０ 

７．６×１７．０ 

７．４×１６．５ 

８．０×１８．０ 

絶縁体 
厚　さ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

シース 
厚　さ 

仕　上 
外　径 
 

（参考） 

概　算 
質　量 

電　気　特　性 
最　　大 
導体抵抗 

（２０℃） 

試　験 
電　圧 

最　小 
絶　縁 
抵　抗 

導　　　　　体 
導体径 
又は 

公称断面積 

線

心

数

 

２ 

３ 

構　成 外　径 

導　体 

ポリエチレン絶縁体 

耐火層 

耐燃性ポリエチレン 
シース 

平　形 



消

防

用

電

線

 

名　　称 

Y A Z A K IのソフトＥＭ電線・ケーブル 

◆適用規格： ＪＣＳ４５０６ 

黒 

ＪＩＳＣ３００５　６０度傾斜難燃試験に合格。 
燃焼時にハロゲンガスやダイオキシンなどの有害ガス 
を発生しません。 
８４０℃　３０分の耐火試験に合格し、耐火・耐熱電
線認定委員会（ＪＣＴ）の認定を受けています。 

◆特長　　： 

◆シース色： 

品　　名 

６００Ｖポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース耐火ケーブル 

ＥＭ　ＹＦー８Ｐ又はＦＰ－Ｃ 

３００ 

４３０ 

６００ 

１０００ 

１６００ 

３２０ 

４００ 

５５０ 

８５０ 

１４００ 

２１００ 

２．３４　 

１．３４　 

０．８４９　 

０．４９１　 

０．３１１　 

３．４０　 

２．３４　 

１．３４　 

０．８４９　 

０．４９１　 

０．３１１　 

１５００ 

２０００ 

２０００ 

２５００ 

２５００ 

１５００ 

１５００ 

２０００ 

２０００ 

２５００ 

２５００ 

２０００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

２５００ 

２０００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

８　　 

１４　　 

２２　　 

３８　　 

６０　　 

５．５　 

８　　 

１４　　 

２２　　 

３８　　 

６０　　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

７ １．０　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

３．４　 

４．４　 

５．５　 

７．３　 

９．３　 

３．０　 

３．４　 

４．４　 

５．５　 

７．３　 

９．３　 

１．０ 

１．０ 

１．２ 

１．２ 

１．５ 

１．０ 

１．０ 

１．０ 

１．２ 

１．２ 

１．５ 

１６．０ 

１８．０ 

２１　 

２５　 

３１　 

１６．５ 

１７．０ 

１９．５ 

２３　 

２７　 

３３　 

絶縁体 
厚　さ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．６ 

１．９ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．７ 

１．９ 

シース 
厚　さ 

仕　上 
外　径 
 

（参考） 

概　算 
質　量 

電　気　特　性 
最　　大 
導体抵抗 

（２０℃） 

試　験 
電　圧 

最　小 
絶　縁 
抵　抗 

導　　　　　体 
公称断面積 線

心

数

 

２ 
３ 

形　状 外　径 

２心：黒，白 
３心：黒，白，赤 

◆線心識別： 

押えテープ 

多心 
導　体 

ポリエチレン絶縁体 

耐火層 

介　在 

耐燃性ポリエチレン 
シース 



消

防

用

電

線

 

名　　称 

Y A Z A K IのソフトＥＭ電線・ケーブル 

◆適用規格： ＪＣＳ４５０６ 

黒 

ＪＩＳＣ３００５　６０度傾斜難燃試験に合格。 
燃焼時にハロゲンガスやダイオキシンなどの有害ガス 
を発生しません。 
８４０℃　３０分の耐火試験に合格し、耐火・耐熱電
線認定委員会（ＪＣＴ）の認定を受けています。 

３心：黒，白，赤 
　　　（シース上のストライプ色） 

◆特長　　： 

◆線心識別： 

◆シース色： 

品　　名 

６００Ｖ単心より合わせ形ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース耐火ケーブル 

ＥＭ　ＹＦー８ＰＴ又はＦＰーＣ 

５５０ 

８００ 

１３００ 

１９００ 

３１００ 

４５００ 

６０００ 

７５００ 

９５００ 

１．３４　 

０．８４９　 

０．４９１　 

０．３１１　 

０．１８７　 

０．１２４　 

０．０９３３ 

０．０７５４ 

０．０５７９ 

２０００ 

２０００ 

２５００ 

２５００ 

２５００ 

３０００ 

３０００ 

３０００ 

３０００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１５００ 

１０００ 

１５００ 

１０００ 

　９００ 

　１４　　 

２２　　 

３８　　 

６０　　 

１００　　 

１５０　　 

２００　　 

２５０　　 

３２５　　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

円形圧縮　 

　４．４　 

５．５　 

７．３　 

９．３　 

１２．０　 

１４．７　 

１７．０　 

１９．０　 

２１．７　 

１．０ 

１．２ 

１．２ 

１．５ 

２．０ 

２．０ 

２．５ 

２．５ 

２．５ 

　２３　　 

２６　　 

３０　　 

３６　　 

４４　　 

５０　　 

５８　　 

６２　　 

６８　　 

絶縁体 
厚　さ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

１．６ 

１．７ 

１．８ 

１．９ 

シース 
厚　さ 

仕　上 
外　径 
 

（参考） 

概　算 
質　量 

電　気　特　性 
最　　大 
導体抵抗 

（２０℃） 

試　験 
電　圧 

最　小 
絶　縁 
抵　抗 

導　　　　　体 
公　称 
断面積 

線

心

数

 

３ 

形　状 外　径 

トリプレックス 

導　体 

ポリエチレン絶縁体 

耐火層 

耐燃性ポリエチレン 
シース 

ストライプ 



消

防

用

電

線

 

名　　称 

Y A Z A K IのソフトＥＭ電線・ケーブル 

◆適用規格： ＪＣＳ３５０１ 

黒 

ＪＩＳＣ３００５　６０度傾斜難燃試験に合格。 
燃焼時にハロゲンガスやダイオキシンなどの有害ガス 
を発生しません。 
３８０℃　１５分の耐熱試験に合格し、耐火・耐熱電
線認定委員会（ＪＣＴ）の認定を受けています。 

◆特長　　： 

◆シース色： 

品　　名 

平形，同心より形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース耐熱ケーブル 

ソフトＥＭ　ＹＦー４Ｆ, Ｒ又はＥＭーＨＰ 

平　形　　　２心：白，赤 
　　　　　　３心：白，赤，青 
同心より形　４心：黒，白，茶，青 

◆線心識別： 

■平　形〔ソフトE M　Y F- 4 F〕 

線心数 
× 

導体サイズ 

２×０．９ 

２×１．２ 

３×０．９ 

３×１．２ 

０．９ 

１．２ 

０．９ 

１．２ 

０．４ 

０．４ 

０．４ 

０．４ 

１．０ 

１．０ 

１．０ 

１．０ 

２９ 

４１ 

４１ 

６０ 

２８．２ 

１５．８ 

２８．２ 

１５．８ 

　７００ 

１０００ 

　７００ 

１０００ 

１００００ 

１００００ 

１００００ 

１００００ 

３．７×５．４ 

４．０×６．０ 

３．７×７．１ 

４．０×８．０ 

導体径 絶縁体 
厚　さ 

シース 
厚　さ 

仕　上 
外　径 

短径×長径 

（参考） 

概　算 
質　量 

電　気　特　性 
最　　大 
導体抵抗 

（２０℃） 

耐電圧 
 

（ＡＣ） 

最　　小 
絶縁抵抗 

線心数 
× 

導体サイズ 

４×０．９ 

４×１．２ 

０．９ 

１．２ 

０．４ 

０．４ 

１．０ 

１．０ 

５０ 

７０ 

２８．８ 

１６．１ 

　７００ 

１０００ 

１００００ 

１００００ 

６．２ 

６．９ 

導体径 絶縁体 
厚　さ 

シース 
厚　さ 

仕　上 
外　径 
 

（参考） 

概　算 
質　量 

電　気　特　性 
最　　大 
導体抵抗 

（２０℃） 

耐電圧 
 

（ＡＣ） 

最　　小 
絶縁抵抗 

■同心より形〔ソフトE M　Y F- 4 R〕 

平形 

同心より形 

導　体 

架橋ポリエチレン 
絶縁体 

耐燃性ポリエチレン 
シース 

導　体 

架橋ポリエチレン 
絶縁体 

耐燃性ポリエチレン 
シース 



消

防

用

電

線

 

名　　称 

Y A Z A K IのソフトＥＭ電線・ケーブル 

◆適用規格： ＪＣＳ３５０１ 

黒 

ＪＩＳＣ３００５　６０度傾斜難燃試験に合格。 
燃焼時にハロゲンガスやダイオキシンなどの有害ガス 
を発生しません。 
３８０℃　１５分の耐熱試験に合格し、耐火・耐熱電
線認定委員会（ＪＣＴ）の認定を受けています。 

２対：黒，白，茶，青 
３対以上：対の識別 
 　対の識別は下記の対番号１番より配列するのもとし、
　２６対以上は対番号１番からの繰り返し配列とする。 

◆特長　　： 

◆識別　　： 

◆シース色： 

導体サイズ 
 
× 

対　数 

０．９　×　３Ｐ 

５Ｐ 

７Ｐ 

１０Ｐ 

１５Ｐ 

２０Ｐ 

３０Ｐ 

５０Ｐ 

１．２　×　３Ｐ 

５Ｐ 

７Ｐ 

１０Ｐ 

１５Ｐ 

２０Ｐ 

 

０．９ 

０．９ 

０．９ 

０．９ 

０．９ 

０．９ 

０．９ 

０．９ 

１．２ 

１．２ 

１．２ 

１．２ 

１．２ 

１．２ 

０．２５ 

０．２５ 

０．２５ 

０．２５ 

０．２５ 

０．２５ 

０．２５ 

０．２５ 

０．２５ 

０．２５ 

０．２５ 

０．２５ 

０．２５ 

０．２５ 

０．１ 

０．１ 

０．１ 

０．１ 

０．１ 

０．１ 

０．１ 

０．１ 

０．１ 

０．１ 

０．１ 

０．１ 

０．１ 

０．１ 

　６５ 

　９５ 

　１３０ 

　１７０ 

　２５０ 

　３２０ 

　４７０ 

　７５０ 

　９５ 

　１５０ 

　２００ 

　２８０ 

　４００ 

　５５０ 

 

 

 

 

２９．２ 

 

 

 

 

 

 

１６．５ 

 

 

 

ＡＣ７００ 

 

 

 

 

 

 

ＡＣ７００ 

 

 

 

１００００ 

 

 

 

 

 

 

１００００ 

１．０ 

１．０ 

１．０ 

１．０ 

１．０ 

１．０ 

１．１ 

１．３ 

１．０ 

１．０ 

１．０ 

１．０ 

１．０ 

１．１ 

７．０ 

８．３ 

９．１ 

１１．０　 

１３．０　 

１５．５　 

１７．５　 

２２　　 

８．１ 

９．６ 

１１．０　 

１３．０　 

１５．０　 

１８．０　 

導体径 絶縁体 
厚　さ 

押　え 
テープ 
厚　さ 

（参考） 

シース 
厚　さ 

仕　上 
外　径 
 

（参考） 

概　算 
質　量 

電　気　特　性 
最　　大 
導体抵抗 

（２０℃） 

耐電圧 最　　小 
絶縁抵抗 

対の識別 

対ＮＯ.

対ＮＯ.

線　種 
第１種線心 
第２種線心 

青 黄 

１ ２ 

緑 
白 茶 黒 

３ 

赤 

４ 

紫 

５ 

青 

６ 

黄 

７ 

緑 

８ 

赤 

９ 

紫 

１０ 

青 

１１ 

黄 

１２ 

緑 

１３ 

赤 

１４ 

紫 

１５ 

線　種 
第１種線心 
第２種線心 

青 黄 

１６ １７ 

緑 
灰 橙 

１８ 

赤 

１９ 

紫 

２０ 

青 

２１ 

黄 

２２ 

緑 

２３ 

赤 

２４ 

紫 

２５ 

品　　名 

対より形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース耐熱ケーブル 

ソフトＥＭ　ＹＦー４又はＥＭ－ＨＰ 

導　体 

架橋ポリエチレン 
絶縁体 

押えテープ 

耐燃性ポリエチレン 
シース 



名　　称 

Y A Z A K IのソフトＥＭ電線・ケーブル 

◆適用規格： ＪＣＳ４３９６ 

アイボリー 

ＪＩＳ Ｃ３００５　６０度傾斜難燃試験に合格。 
 燃焼時にハロゲンガスやダイオキシンなどの有害ガス 
 を発生しません。 

◆特長　　： 

◆シース色： 

品　　名 

屋内警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 

ソフトＥＭ　ＡＥオクナイ（平形），ソフトＥＭ　ＡＥオクナイ（丸形） 

平　形　　　２心：青，白 
　　　　　　３心：青，白，茶 
同心より形　４心：青，茶，白，黒 

◆識別　　： 

■平　形〔ソフトE M　ＡＥオクナイ（平形）〕 

線心数 
× 

導体サイズ 

２×０．９ 

２×１．２ 

３×０．９ 

３×１．２ 

０．９ 

１．２ 

０．９ 

１．２ 

０．２３ 

０．２５ 

０．２３ 

０．２５ 

０．６ 

０．６ 

０．６ 

０．６ 

２０ 

３１ 

２９ 

４６ 

２９．２ 

１６．５ 

２９．２ 

１６．５ 

 

ＡＣ３５０ 

又は 

ＤＣ５００ 

 
 

１０００ 

２．６×４．０ 

２．９×４．６ 

２．６×５．３ 

２．９×６．３ 

導体径 絶縁体 
厚　さ 

シース 
厚　さ 

仕　上 
外　径 

短径×長径 
（参考） 

概　算 
質　量 

電　気　特　性 
最　　大 
導体抵抗 

（２０℃） 

耐電圧 最　　小 
絶縁抵抗 

線心数 
× 

導体サイズ 

４×０．９ 

４×１．２ 

０．９ 

１．２ 

０．２３ 

０．２５ 

０．６ 

０．６ 

３５ 

６０ 

２９．２ 

１６．５ 

ＡＣ３５０ 
又は 

ＤＣ５００ 
１０００ 

４．５ 

５．５ 

導体径 絶縁体 
厚　さ 

シース 
厚　さ 

仕　上 
外　径 
 

（参考） 

概　算 
質　量 

電　気　特　性 
最　　大 
導体抵抗 

（２０℃） 

耐電圧 最　　小 
絶縁抵抗 

■同心より形〔ソフトE M　ＡＥオクナイ（丸形）〕 

消

防

用

電

線

 

平形 

同心より形 

導　体 

ポリエチレン 
絶縁体 

耐燃性ポリエチレン 
シース 

導　体 

ポリエチレン 
絶縁体 

耐燃性ポリエチレン 
シース 



名　　称 

Y A Z A K IのソフトＥＭ電線・ケーブル 

◆適用規格： ＪＣＳ４３９６ 

黒 

ＪＩＳＣ３００５　６０度傾斜難燃試験に合格。 
 燃焼時にハロゲンガスやダイオキシンなどの有害ガス 
 を発生しません。 

◆特長　　： 

◆識別　　： 

◆シース色： 

導体サイズ 
 
× 

対　数 

０．９　×　３Ｐ 

５Ｐ 

１０Ｐ 

１５Ｐ 

２０Ｐ 

３０Ｐ 

１．２　×　３Ｐ 

５Ｐ 

１０Ｐ 

１５Ｐ 

２０Ｐ 

３０Ｐ 

０．９ 

０．９ 

０．９ 

０．９ 

０．９ 

０．９ 

１．２ 

１．２ 

１．２ 

１．２ 

１．２ 

１．２ 

０．２３ 

０．２３ 

０．２３ 

０．２３ 

０．２３ 

０．２３ 

０．２５ 

０．２５ 

０．２５ 

０．２５ 

０．２５ 

０．２５ 

０．９ 

０．９ 

０．９ 

０．９ 

１．０ 

１．１ 

０．９ 

０．９ 

０．９ 

１．０ 

１．１ 

１．２ 

　６０ 

　９０ 

　１７０ 

　２４０ 

　３２０ 

　４６０ 

　９０ 

　１４０ 

　２７０ 

　４００ 

　５５０ 

　７５０ 

 

 

２９．２ 

 

 

 

 

 

１６．５ 

 

ＡＣ３５０ 

又は 

ＤＣ５００ 

 

 

 

ＡＣ３５０ 

又は 

ＤＣ５００ 

 

 

 

１０００ 

 

 

 

 

 

１０００ 

６．６ 

７．９ 

１１．０　 

１２．５　 

１５．０　 

１７．０　 

７．７ 

９．２ 

１２．５　 

１５．０　 

１８．０　 

２１　　 

導体径 絶縁体 
厚　さ 

シース 
厚　さ 

仕　上 
外　径 
 

（参考） 

概　算 
質　量 

電　気　特　性 
最　　大 
導体抵抗 

（２０℃） 

耐電圧 最　　小 
絶縁抵抗 

対の識別 

各対とも対番号１番より配列するものとし、２６対以上は対番号１番からの繰り返し配列とする。 

対ＮＯ.

対ＮＯ.

線　種 
第１種線心 
第２種線心 

青 黄 

１ ２ 

緑 
白 茶 黒 

３ 

赤 

４ 

紫 

５ 

青 

６ 

黄 

７ 

緑 

８ 

赤 

９ 

紫 

１０ 

青 

１１ 

黄 

１２ 

緑 

１３ 

赤 

１４ 

紫 

１５ 

線　種 
第１種線心 
第２種線心 

青 黄 

１６ １７ 

緑 
灰 橙 

１８ 

赤 

１９ 

紫 

２０ 

青 

２１ 

黄 

２２ 

緑 

２３ 

赤 

２４ 

紫 

２５ 

品　　名 

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 

ソフトＥＭ　ＡＥ 

■対より形 

消

防

用

電

線

 

押えテープ 

導　体 

ポリエチレン絶縁体 

耐燃性ポリエチレン 
シース 

対より形 



通

信

用

ケ

ー

ブ

ル

 

名　　称 

Y A Z A K IのソフトＥＭ電線・ケーブル 

◆適用規格： ＪＣＳ５４２１ 

黒 

ＪＩＳＣ３００５　６０度傾斜難燃試験に合格。 
 燃焼時にハロゲンガスやダイオキシンなどの有害ガス 
 を発生しません。 

◆特長　　： 

◆シース色： 

品　　名 

着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 

ソフトＥＭ　ＦＣＰＥＥ 

◆識別　　： 

導体サイズ 
 
× 

対　数 

０．６５×　１Ｐ 
２Ｐ 
３Ｐ 
５Ｐ 
７Ｐ 
１０Ｐ 
２０Ｐ 
３０Ｐ 
５０Ｐ 

０．９　×　１Ｐ 
２Ｐ 
３Ｐ 
５Ｐ 
７Ｐ 
１０Ｐ 
２０Ｐ 
３０Ｐ 
５０Ｐ 

１．２　×　１Ｐ 
２Ｐ 
３Ｐ 
５Ｐ 
７Ｐ 
１０Ｐ 
２０Ｐ 
３０Ｐ 
５０Ｐ 

　０．６５ 
　０．６５ 
　０．６５ 
　０．６５ 
　０．６５ 
　０．６５ 
　０．６５ 
　０．６５ 
　０．６５ 
０．９ 
０．９ 
０．９ 
０．９ 
０．９ 
０．９ 
０．９ 
０．９ 
０．９ 
１．２ 
１．２ 
１．２ 
１．２ 
１．２ 
１．２ 
１．２ 
１．２ 
１．２ 

０．１８ 
０．１８ 
０．１８ 
０．１８ 
０．１８ 
０．１８ 
０．１８ 
０．１８ 
０．１８ 
０．２３ 
０．２３ 
０．２３ 
０．２３ 
０．２３ 
０．２３ 
０．２３ 
０．２３ 
０．２３ 
０．３　 
０．３　 
０．３　 
０．３　 
０．３　 
０．３　 
０．３　 
０．３　 
０．３　 

１．０ 
１．０ 
１．０ 
１．０ 
１．０ 
１．０ 
１．０ 
１．０ 
１．１ 
１．０ 
１．０ 
１．０ 
１．０ 
１．０ 
１．０ 
１．１ 
１．２ 
１．４ 
１．０ 
１．０ 
１．０ 
１．０ 
１．０ 
１．０ 
１．２ 
１．４ 
１．６ 

　２４ 
　３３ 
　４１ 
　６０ 
　７５ 
　１００ 
　１８０ 
　２６０ 
　４１０ 
　３１ 
　５０ 
　６５ 
　９５ 
　１２０ 
　１７０ 
　３２０ 
　４７０ 
　７５０ 
　４４ 
　７５ 
　１００ 
　１５０ 
　２００ 
　２８０ 
　５５０ 
　８００ 
１３００ 

 
 
 
 

５６．８ 
 
 
 
 
 
 
 
 

２９．２ 
 
 
 
 
 
 
 
 

１６．５ 

 
 
 

ＡＣ３５０ 
又は 

ＤＣ５００ 
 
 
 
 
 
 

ＡＣ５００ 
又は 

ＤＣ７００ 
 
 
 
 
 
 

ＡＣ５００ 
又は 

ＤＣ７００ 

 
 
 
 

５０００ 
 
 
 
 
 
 
 
 

５０００ 
 
 
 
 
 
 
 
 

５０００ 

４．４ 
５．５ 
５．８ 
６．８ 
７．４ 
８．８ 
１１．０　 
１３．０　 
１６．５　 
５．１ 
６．６ 
７．０ 
８．３ 
９．１ 
１１．０　 
１４．５　 
１７．５　 
２２　　 
５．９ 
７．９ 
８．４ 
１０．０　 
１１．５　 
１３．５　 
１８．５　 
２３　　 
３０　　 

導体径 絶縁体 
厚　さ 

シース 
厚　さ 

仕　上 
外　径 
 

（参考） 

概　算 
質　量 

電　気　特　性 
最　　大 
導体抵抗 

（２０℃） 

耐電圧 最　　小 
絶縁抵抗 

 
１００　 
　以下 
 
 

８０　 
　以下 
 
 
 

１００　 
　以下 
 
 

８０　 
　以下 
 
 
 

１００　 
　以下 
 
 

８０　 
　以下 
 

静　電 
容　量 
（平均） 

１）１４対以下のケーブルは対より線心を必要数より合わせる。 
２）対の識別 

３）１５対以上のケーブルはユニット構成とし、各ユニ
ットは５対で構成され識別は以下の通りとする。 

４）ユニットの識別はユニット上の粗巻テープ
の色で行い、以下の通りとする。 

対ＮＯ.

対ＮＯ.

線　種 
第１種線心 
第２種線心 

青 黄 

１ ２ 

緑 
白 茶 黒 

３ 

赤 

４ 

紫 

５ 

青 

６ 

黄 

７ 

緑 

８ 

赤 

９ 

紫 

１０ 

青 

１１ 

黄 

１２ 

緑 

１３ 

赤 

１４ 

線　種 
第１種線心 
第２種線心 

青 黄 

１ ２ 

緑 
白 

３ 

赤 

４ 

紫 

５ 
ユニットＮＯ.
色　　別 

１ ２ ３ ４ ５ 
青 黄 緑 赤 紫 

ユニットＮＯ.
色　　別 

６ ７ ８ ９ １０ 
青白 黄白 緑白 赤白 紫白 

導　体 

ドレンワイヤー 

ポリエチレン 
絶縁体 

押えテープ 
アルミ箔張付 
プラスチックテープ 
耐燃性ポリエチレン 
シース 



通

信

用

ケ

ー

ブ

ル

 

名　　称 

Y A Z A K IのソフトＥＭ電線・ケーブル 

◆適用規格： 矢崎規格 

黒 

ＪＩＳＣ３００５　６０度傾斜難燃試験に合格。 
燃焼時にハロゲンガスやダイオキシンなどの有害ガス 
を発生しません。 

◆特長　　： 

◆識別　　： 

◆シース色： 

導体サイズ 
 
× 

対　数 

０．５　×１０Ｐ 

２０Ｐ 

３０Ｐ 

５０Ｐ 

０．６５　×１０Ｐ 

２０Ｐ 

３０Ｐ 

５０Ｐ 

０．５ 

０．５ 

０．５ 

０．５ 

　０．６５ 

　０．６５ 

　０．６５ 

　０．６５ 

　０．１５ 

　０．１５ 

　０．１５ 

　０．１５ 

　０．２０ 

　０．２０ 

　０．２０ 

　０．２０ 

　１２０ 

　１９０ 

　２３０ 

　３４０ 

　１７０ 

　２８０ 

　３４０ 

　５５０ 

 

９３．５ 

 

 

 

５６．５ 

ＡＣ３５０ 

又は 

ＤＣ５００ 

 

ＡＣ３５０ 

又は 

ＤＣ５００ 

 

５０００ 

 

 

 

５０００ 

１．７ 

１．７ 

１．７ 

１．７ 

１．７ 

１．７ 

１．７ 

１．７ 

１１．５　 

１４．５　 

１５．０　 

１７．５　 

１３．０　 

１７．０　 

１７．５　 

２２　　 

導体径 絶縁体 
厚　さ 

シース 
厚　さ 

仕　上 
外　径 
 

（参考） 

概　算 
質　量 

電　気　特　性 
最　　大 
導体抵抗 

（２０℃） 

耐電圧 最　小 
絶　縁 
抵　抗 

 

６０以下 

 

 

 

６０以下 

静　電 
容　量 
（平均） 

 

８００　 

以下 

 

 

８００　 

以下 

 

- 

 

 

 

-

静電結合 

平均 最大 

対の識別 

※１）カッドＮＯ．１～５までを集合し、着色テープを粗　
　巻きして１０対ユニットを構成する。 

※２）１０Ｐのケーブルはカッド線心を必要数より合わせる。 

カッド ＮＯ.
線　種 

第１対 

第２対 

Ａ 
Ｂ 
Ｃ 
Ｄ 

青 黄 

１ ２ 

緑 
白 
茶 
黒 

３ 

赤 

４ 

紫 

５ 

品　　名 

市内ソフトＥＭ　ＣＣＰーＡＰケーブル 

ソフトＥＭ　ＣＣＰーＡＰ 

ユニットＮＯ.
色　　別 

１ ２ ３ ４ ５ 
青 黄 緑 赤 紫 

ユニット上粗巻テープ識別 

静電結合は各カッド内の実回線間を測定し、この時の測定値が上表の値に√Ｌ／５００ を乗じた値以下である
こと。但し、Ｌはケーブル長（ｍ）でケーブルが１００ｍ以下のときは、全てＬを１００とする。 

導　体 

ユニット線心 
（下図参照） 

カッド 
ユニット上 
粗巻テープ 

ポリエチレン 
絶縁体 

押えテープ 

アルミ 
ラミネートテープ 

※３）１０対は軟アルミテープ 

※３ 

耐燃性ポリエチレン 
シース 

カッド配列 

Ａ 

Ｄ Ｃ 

Ｂ 



通

信

用

ケ

ー

ブ

ル

 

名　　称 

Y A Z A K IのソフトＥＭ電線・ケーブル 

◆適用規格： ＪＣＳ９０７５ 

灰又は黒 

ＪＩＳＣ３００５　６０度傾斜難燃試験に合格。 
燃焼時にハロゲンガスやダイオキシンなどの有害ガス 
を発生しません。 

◆特長　　： 

◆識別　　： 

◆シース色： 

導体サイズ 
 
× 

対　数 

０．５　×１０Ｐ 

２０Ｐ 

３０Ｐ 

５０Ｐ 

０．６５　×１０Ｐ 

２０Ｐ 

３０Ｐ 

５０Ｐ 

０．５ 

０．５ 

０．５ 

０．５ 

　０．６５ 

　０．６５ 

　０．６５ 

　０．６５ 

　０．１５ 

　０．１５ 

　０．１５ 

　０．１５ 

　０．２０ 

　０．２０ 

　０．２０ 

　０．２０ 

　８５ 

　１５０ 

　１９０ 

　２９０ 

　１２０ 

　２３０ 

　２９０ 

　４７０ 

 

９４．０ 

 

 

 

５６．８ 

ＡＣ３５０ 

又は 

ＤＣ５００ 

 

ＡＣ３５０ 

又は 

ＤＣ５００ 

 

１０００ 

 

 

 

１０００ 

１．４ 

１．４ 

１．４ 

１．４ 

１．４ 

１．４ 

１．４ 

１．５ 

８．６ 

１２．０　 

１２．５　 

１５．５　 

１０．５　 

１５．０　 

１５．５　 

２０　　 

導体径 絶縁体 
厚　さ 

シース 
厚　さ 

仕　上 
外　径 
 

（参考） 

概　算 
質　量 

電　気　特　性 
最　　大 
導体抵抗 

（２０℃） 

耐電圧 最　小 
絶　縁 
抵　抗 

 

６０以下 

 

 

 

６０以下 

静　電 
容　量 
（平均） 

 

８００　 

以下 

 

 

８００　 

以下 

 

- 

 

 

 

-

静電結合 

平均 最大 

対の識別 

※１）カッドＮＯ．１～５までを集合し、着色テープを粗　
　巻きして１０対ユニットを構成する。 

※２）１０Ｐのケーブルはカッド線心を必要数より合わせる。 

カッド ＮＯ.
線　種 

第１対 

第２対 

Ａ 
Ｂ 
Ｃ 
Ｄ 

青 黄 

１ ２ 

緑 
白 
茶 
黒 

３ 

赤 

４ 

紫 

５ 

品　　名 

耐燃性ポリエチレンシース通信用構内ケーブル 

ソフトＥＭ　ＴＫＥＥ 

ユニットＮＯ.
色　　別 

１ ２ ３ ４ ５ 
青 黄 緑 赤 紫 

ユニット上粗巻テープ識別 

静電結合は各カッド内の実回線間を測定し、この時の測定値が上表の値に√Ｌ／５００ を乗じた値以下である
こと。但し、Ｌはケーブル長（ｍ）でケーブルが１００ｍ以下のときは、全てＬを１００とする。 

導　体 

ユニット線心 
（下図参照） 

カッド 
ユニット上 
粗巻テープ 

ポリエチレン 
絶縁体 

押えテープ 

耐燃性ポリエチレン 
シース 

カッド配列 

Ａ 

Ｄ Ｃ 

Ｂ 



通

信

用

ケ

ー

ブ

ル

 

名　　称 

Y A Z A K IのソフトＥＭ電線・ケーブル 

◆適用規格： ＪＣＳ５５０４ 

灰 

ＪＩＳＣ３００５　６０度傾斜難燃試験に合格。 
燃焼時にハロゲンガスやダイオキシンなどの有害ガス 
を発生しません。 

◆特長　　： 

◆識別　　： 

◆シース色： 

導体サイズ 
 
× 

対　数 

０．４　×　２Ｐ 

３Ｐ 

４Ｐ 

０．５　×　１Ｐ 

２Ｐ 

３Ｐ 

４Ｐ 

０．６５　×　１Ｐ 

２Ｐ 

３Ｐ 

４Ｐ 

０．４ 

０．４ 

０．４ 

０．５ 

０．５ 

０．５ 

０．５ 

　０．６５ 

　０．６５ 

　０．６５ 

　０．６５ 

　０．１３ 

　０．１３ 

　０．１３ 

　０．１５ 

　０．１５ 

　０．１５ 

　０．１５ 

０．２ 

０．２ 

０．２ 

０．２ 

１４ 

１７ 

２０ 

１１ 

１８ 

２２ 

２７ 

１５ 

２５ 

３３ 

４１ 

 
１４８  

 

 

９４．０ 

 

 

 

５６．８ 

ＡＣ３５０ 

又は 

ＤＣ５００ 

ＡＣ３５０ 

又は 

ＤＣ５００ 

 

ＡＣ３５０ 

又は 

ＤＣ５００ 

 
１０００ 

 

 

１０００ 

 

 

 

１０００ 

０．７ 

０．７ 

０．７ 

０．７ 

０．７ 

０．７ 

０．７ 

０．７ 

０．７ 

０．７ 

０．７ 

３．８ 

４．０ 

４．４ 

３．２ 

４．２ 

４．４ 

４．８ 

３．７ 

４．９ 

５．２ 

５．７ 

導体径 絶縁体 
厚　さ 

シース 
厚　さ 

仕　上 
外　径 
 

（参考） 

概　算 
質　量 

電　気　特　性 
最　　大 
導体抵抗 

（２０℃） 

耐電圧 最　小 
絶　縁 
抵　抗 

 
６５以下 

 

 

６５以下 

 

 

 

６５以下 

静　電 
容　量 
（平均） 

 
２００　 

以下 

 

２００　 

以下 

 

 

２００　 

以下 

 

 
５０　 

以下 

 

５０　 

以下 

 

 

５０　 

以下 

 

静電結合 

平均 最大 

対の識別（１対～４対） 

品　　名 

電子ボタン電話用ケーブル 

電子ボタン電話用ケーブル（ソフトＥＭ　ＹＥＴ） 

静電結合は、室温において静電結合測定器により周波数１k で測定する。 
ケーブル長が５００ｍと異なる場合には、上表の値に√Ｌ／５００ を乗じた値以下であること。 
但し、Ｌはケーブル長（ｍ）でケーブルが１００ｍ以下のときは、全てＬを１００とする。 

対ＮＯ.
線　種 
第１種線心 
第２種線心 

青 茶 

１ ２ 

黄 

３ 

赤 
白 黒 緑 紫 

４ 

導　体 

ポリエチレン絶縁体 

耐燃性ポリエチレン 
シース 



通

信

用

ケ

ー

ブ

ル

 

名　　称 

Y A Z A K IのソフトＥＭ電線・ケーブル 

◆適用規格： ＪＣＳ５５０３ 

ＡＮＳＩ ／ ＴＩＡ ／ ＥＩＡ　５６８Ｃ．２ 

水色 

ＪＩＳ Ｃ ３００５　６０度傾斜難燃試験に合格。 
燃焼時にハロゲンガスやダイオキシンなどの有害ガス 
を発生しません。 

◆特長　　： 

◆識別　　： 

◆構造 

◆特性 

◆シース色： 

導体サイズ 
 
× 

対　数 

０．５　×　４Ｐ ０．５２（ＡＷＧ２４） 　０．２０ ２７ ０．４５ ５．５ 

導体径 絶縁体 
厚　さ 

シース 
厚　さ 

仕　上 
外　径 
 

（参考） 

概　算 
質　量 

項　　　　目 

導体抵抗（２０℃） 

耐電圧（導体間） 

絶縁抵抗 

挿入損失 

近端漏話減衰量 

電力和近端漏話減衰量 

遠端減衰対漏話比 

電力和遠端減衰対漏話比 

特性インピーダンス １～１００Ｍ

１Ｍ

１００Ｍ

１Ｍ

１００Ｍ

１Ｍ

１００Ｍ

１Ｍ

１００Ｍ

１Ｍ

１００Ｍ

９．３８Ω／１００ｍ以下 

ＡＣ７００Ｖ／１分間 

１５０ＭΩ・ 以上 

１００±１５Ω 

　２．０ ／１００ｍ以下 

２２．０ ／１００ｍ以下 

６５．３ ／１００ｍ以上 

３５．３ ／１００ｍ以上 

６２．３ ／１００ｍ以上 

３２．３ ／１００ｍ以上 

６３．８ ／１００ｍ以上 

２３．８ ／１００ｍ以上 

６０．８ ／１００ｍ以上 

２０．８ ／１００ｍ以上 

特　　　　性 

対の識別 

（　）内は、ストライプ色を表す。 

品　　名 

エンハンストカテゴリー５ケーブル　ＵＴＰケーブル 

ソフトＥＭ　エンハンストカテゴリー５ケーブル　ＵＴＰケーブル 

対ＮＯ.
線　種 

第１種対 
第２種対 

青 橙 

１ ２ 

緑 

３ 

茶 
白（青） 白（橙） 白（緑） 白（茶） 

４ 

導　体 

ポリエチレン絶縁体 

耐燃性ポリエチレン 
シース 



通

信

用

ケ

ー

ブ

ル

 

名　　称 

Y A Z A K IのソフトＥＭ電線・ケーブル 

◆適用規格： ＪＣＳ５４２３ 

黒 

ＪＩＳＣ３００５　６０度傾斜難燃試験に合格。 
燃焼時にハロゲンガスやダイオキシンなどの有害ガス 
を発生しません。 

◆特長　　： 

◆構造 

◆特性 

◆シース色： 

 
 

記　号 

ＥＭ-Ｓ-５Ｃ-ＦＢ 

ＥＭ-Ｓ-７Ｃ-ＦＢ 

　１．０５ 

　１．５　 

５．０ 

７．３ 

５５ 

９５ 

５．８ 

８．３ 

７．７ 

１０．２　 

内　部 
導体径 

絶縁体 
外　径 

外部導体 
外　　径 

仕　上 
外　径 

概　算 
質　量 

項　　　　目 

内部導体抵抗（２０℃） 

耐電圧（内部 -外部導体間） 

絶縁抵抗 

最大減衰量（２０℃） 

特性インピーダンス 

９０

２２０

４７０

７１０

１４８９

２０７１

２６８１

３２２４

１０００ 

１０００以上 

７５±３ 

特　　　　性 

ＥＭ-Ｓ-５Ｃ-ＦＢ ＥＭ-Ｓ-７Ｃ-ＦＢ 

　　６７．６ 

１０９ 

１６７ 

２１０ 

３２４ 

３９９ 

４６９ 

５２８ 

　４８ 

　　７８．２ 

１２１ 

１５３ 

２４２ 

２９８ 

３５２ 

３９８ 

２１．１以下 １０．４以下 

品　　名 

衛星放送テレビジョン受信用耐燃性ポリエチレンシース同軸ケーブル 

ソフトＥＭーＳーＯＣーＦＢ 

内部導体 

発泡ポリエチレン 
絶縁体 

すずめっき軟銅線 
編組 

両面アルミ箔 
プラスチックテープ 

耐燃性ポリエチレン 
シース 



名　　称 

Y A Z A K IのソフトＥＭ電線・ケーブル 

◆適用規格： 矢崎規格 

灰色 

ＪＩＳＣ３００５　６０度傾斜難燃試験に合格。 
燃焼時にハロゲンガスやダイオキシンなどの有害ガス 
を発生しません。 

◆特長　　： 

◆シース色： 

品　　名 

マイクロホン用コード 

ソフトＥＭ　ＭＥＥＳ 

 単心：黒 
２心：黒，白　 
３心：黒，白，赤 
４心：黒，白，赤，緑 

◆線心識別： 

２４ 

２７ 

３６ 

４４ 

４２ 

５５ 

７０ 

９０ 

４９ 

６０ 

９０ 

１１０ 

６０ 

７５ 

１１０ 

１４０ 

０．５　 

０．７５　 

１．２５　 

２　　 

０．５　 

０．７５　 

１．２５　 

２　　 

０．５　 

０．７５　 

１．２５　 

２　　 

０．５　 

０．７５　 

１．２５　 

２　　 

２０ ０．１８ 

３０ ０．１８ 

５０ ０．１８ 

３７ ０．２６ 

２０ ０．１８ 

３０ ０．１８ 

５０ ０．１８ 

３７ ０．２６ 

２０ ０．１８ 

３０ ０．１８ 

５０ ０．１８ 

３７ ０．２６ 

２０ ０．１８ 

３０ ０．１８ 

５０ ０．１８ 

３７ ０．２６ 

０．９　 

１．１　 

１．５　 

１．８　 

０．９　 

１．１　 

１．５　 

１．８　 

０．９　 

１．１　 

１．５　 

１．８　 

０．９　 

１．１　 

１．５　 

１．８　 

０．４ 

０．４ 

０．５ 

０．５ 

０．４ 

０．４ 

０．５ 

０．５ 

０．４ 

０．４ 

０．５ 

０．５ 

０．４ 

０．４ 

０．５ 

０．５ 

４．１ 

４．３ 

４．９ 

５．２ 

５．８ 

６．２ 

７．４ 

８．０ 

６．１ 

６．５ 

７．８ 

８．４ 

６．５ 

７．０ 

８．４ 

９．２ 

絶縁体 
厚　さ 

０．９ 

０．９ 

０．９ 

０．９ 

０．９ 

０．９ 

０．９ 

０．９ 

０．９ 

０．９ 

０．９ 

０．９ 

０．９ 

０．９ 

０．９ 

０．９ 

シース 
厚　さ 

仕　上 
外　径 
 

（参考） 

電　気　特　性 
概　算 
質　量 

１００ 

１００ 

１００ 

１００ 

１００ 

１００ 

１００ 

１００ 

１００ 

１００ 

１００ 

１００ 

１００ 

１００ 

１００ 

１００ 

標　準 
条　長 

３６．７　　 

２４．４　　 

１４．７　　 

９．５０　 

３７．８　　 

２５．１　　 

１５．１　　 

９．７９　 

３７．８　　 

２５．１　　 

１５．１　　 

９．７９　 

３７．８　　 

２５．１　　 

１５．１　　 

９．７９　 

最　　大 
導体抵抗 

（２０℃） 

導　　　　　体 
公　称 
断面積 

線

心

数

 

２ 

１ 

３ 

４ 

構　成 外　径 
通

信

用

ケ

ー

ブ

ル

 

導　体 

ポリエチレン 
絶縁体 

すずめっき軟銅線 
編組 

耐燃性ポリエチレン 
シース 



接

続

材

・

端

末

材

 

種　　類 

Y A Z A K IのソフトＥＭケーブル用直線接続材料 

６００Ｖ用テープ巻形　屋内・屋外端末処理材 

単心ケーブル用 ３心ケーブル用 

端子　 絶縁テープ　 分岐管　 合浸黄麻布　 ブラケット　 相色別テープ 

導体断面積 
（ ） 

８ 

１４ 

２２ 

３８ 

６０ 

１００ 

１５０ 

２００ 

２５０ 

３２５ 

４０ 

４０ 

４０ 

４０ 

４０ 

４０ 

５０ 

５０ 

５０ 

６０ 

Ａ 

３５ 

３５ 

３５ 

３５ 

３５ 

３５ 

５０ 

５０ 

５０ 

５０ 

Ｂ 

５０ 

５０ 

５０ 

５０ 

５０ 

５０ 

５０ 

５０ 

５０ 

６０ 

Ｃ 

６０ 

６０ 

６０ 

６０ 

６０ 

７０ 

７０ 

７０ 

８０ 

８０ 

Ｅ 

４０ 

４０ 

４０ 

５０ 

６０ 

８０ 

８０ 
- 
- 
-

Ａ 

３５ 

３５ 

３５ 

５０ 

５５ 

７５ 

７５ 
- 
- 
-

Ｂ 

５０ 

５０ 

５０ 

５０ 

６０ 

７０ 

７０ 
- 
- 
-

Ｃ 

１１ 

１１ 

１１ 

１１ 

１１ 

１１ 

１１ 
- 
- 
-

Ｄ 

１００ 

１００ 

１２０ 

１２０ 

１２０ 

１５０ 

１５０ 
- 
- 
-

Ｅ 

２００ 

２００ 

２００ 

２００ 

２００ 

２００ 

２５０ 
- 
- 
-

Ｆ 

３２５ 

３２５ 

３４５ 

３４５ 

３５０ 

３８５ 

４３５ 
- 
- 
-

Ｌ 

１８５ 

１８５ 

１８５ 

１８５ 

１８５ 

１９５ 

１９５ 

１９５ 

２０５ 

２１０ 

Ｌ 

２３５ 

２３５ 

２３５ 

２３５ 

２３５ 

２４５ 

２４５ 

２４５ 

２５５ 

２６０ 

屋内 屋外 

◆単心ケーブル用 ◆３心ケーブル用 



種　　類 

Y A Z A K IのソフトＥＭケーブル用直線接続材料 

６６００Ｖ用差込式ゴムストレスコーン形　屋内端末処理材 

各 　 部 　 の 　 寸 　 法 （ ） 

端子　 ゴムストレスコーン　 半導電性融着テープ　 絶縁テープ 

すずめっき軟銅線　 ゴムスぺーサー　 ブラケット　 相色別テープ 

導体断面積 
（ ） 

２２ 

３８ 

６０ 

１００ 

１５０ 

８０ 

８０ 

９０ 

９０ 

１１０ 

７５ 

８０ 

８０ 

８０ 

１１０ 

７０ 

７０ 

７０ 

７０ 

８０ 

１００ 

１３０ 

１３０ 

１６０ 

１６０ 

４７５ 

５０５ 

５０５ 

５３５ 

５４０ 

Ａ Ｂ Ｃ Ｅ 
１１ 

１４ 

１４ 

１４ 

１４ 

Ｄ Ｌ 

接

続

材

・

端

末

材

 

◆トリプレックスケーブル用 



技

術

資

料

 

Y A Z A K IのソフトＥＭ電線・ケーブル　連続許容電流表 

１．ソフトＥＭ　ＩＥ／Ｆ 
　　屋内布設（基底温度３０℃）連続許容電流 単位：Ａ 

導 　 体 
サ イ ズ 
　１．６  
　２．０ 

　　１．２５  
２　 
　３．５ 
　５．５ 
８　 
１４　 
２２　 
３８　 
６０　 
１００　 
１５０　 
２００　 

３３ 
４２ 
２３ 
３３ 
４５ 
５９ 
７４ 
１０７ 
１４０ 
１９７ 
２６４ 
３６３ 
４８２ 
５７２ 

碍子引工事 

２３ 
２９ 
１６ 
２３ 
３１ 
４１ 
５１ 
７４ 
９７ 
１３８ 
１８５ 
２５３ 
３３６ 
４００ 

管内３本以下 
電線管工事 

２０ 
２７ 
１４ 
２０ 
２８ 
３８ 
４６ 
６７ 
８８ 
１２４ 
１６６ 
２２８ 
３０３ 
３６０ 

管内４本 
１８ 
２３ 
１２ 
１８ 
２４ 
３３ 
４１ 
５９ 
７８ 
１１０ 
１４７ 
２０３ 
２６９ 
３１９ 

管内５～６本 
１６ 
２０ 
１１ 
１６ 
２２ 
２９ 
３６ 
５２ 
６８ 
９６ 
１２９ 
１７８ 
２３５ 
２８０ 

管内７～１５本 

３．ソフトＥＭ　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（丸形、平形）, ソフトＥＭ　６００Ｖ　ＣＥD／Ｆ,ＣＥＴ／Ｆ 
　　気中及び暗渠布設（日射の影響なし、基底温度４０℃）連続許容電流 

２．ソフトＥＭ　６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ（平形）, ＥＭ　ＹＦー８Ｐ（丸形 ,平形）, ＥＭ　ＹＦー８ＰＴ 
　　気中及び暗渠布設（日射の影響なし、基底温度４０℃）連続許容電流 単位：Ａ 

導体サイズ 
　　１．２  
　１．６ 
　２．０ 
　２．６ 
　２  
　３．５ 
　５．５ 
８ 
１４　 
２２　 
３８　 
６０　 
１００　 
１５０　 
２００　 
２５０　 
３２５　 

１７ 
２４ 
３１ 
４４ 
２４ 
３４ 
４５ 
５６ 
７９ 
１０５ 
１４５ 
１９５ 
- 
- 
- 
- 
-

２心１条布設 ３心１条布設 単心３個より１条布設 
１４ 
２０ 
２６ 
３７ 
２０ 
２８ 
３８ 
４７ 
６６ 
８８ 
１２０ 
１６５ 
- 
- 
- 
- 
-

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
７４ 
９８ 
１３５ 
１８０ 
２５０ 
３２５ 
４００ 
４６０ 
５５０ 

単位：Ａ 

導体サイズ 
　　２  
　３．５ 
　５．５ 
８ 
１４　 
２２　 
３８　 
６０　 
１００　 
１５０　 
２００　 
２５０　 
３２５　 

- 
- 
５８ 
７２ 
１００ 
１３０ 
１９０ 
２５５ 
３５５ 
４５５ 
５４５ 
６２０ 
７２５ 

単心３条　Ｓ＝２ｄ布設 ２心１条布設 ３心１条布設 
２８ 
３９ 
５２ 
６５ 
９１ 
１２０ 
１７０ 
２２５ 
３１０ 
４００ 
４８５ 
- 
-

２３ 
３３ 
４４ 
５４ 
７６ 
１００ 
１４０ 
１９０ 
２６０ 
３４０ 
- 
- 
-

単心３個より１条布設 
- 
- 
- 
６２ 
８６ 
１１０ 
１５５ 
２１０ 
２９０ 
３８０ 
４６５ 
５３５ 
６３５ 

単心２個より１条布設 
- 
- 
- 
- 
９１ 
１２０ 
１６５ 
２２５ 
３１０ 
４００ 
４９０ 
５６５ 
-



Y A Z A K IのソフトＥＭ電線・ケーブル　連続許容電流表 

４．ソフトＥＭ　ＣＥＥ／Ｆ　, ソフトＥＭ　ＣＥＥ／ＦーＳ 
　　気中及び暗渠布設（日射の影響なし、基底温度４０℃）連続許容電流 単位：Ａ 

導体サイズ
線心数 

２ 
３ 
４ 
５ 
６ 
７ 
８ 
１０ 
１２ 
１５ 
２０ 
３０ 

１７ 
１４ 
１３ 
１２ 
１１ 
１０ 
１０ 
９ 
８ 
８ 
７ 
６ 

１．２５ ２ ３．５ ５．５ 

２４ 
２０ 
１８ 
１６ 
１５ 
１４ 
１３ 
１２ 
１１ 
１１ 
９ 
８ 

３４ 
２８ 
２６ 
２３ 
２２ 
２０ 
１９ 
１７ 
１６ 
１５ 
１４ 
１１ 

４５ 
３８ 
３４ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

５．ソフトＥＭ　６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　３心ケーブル 
　　気中及び暗渠布設（日射の影響なし、基底温度４０℃）連続許容電流 

２２ 
３８ 
６０ 
１００ 
１５０ 
２００ 
２５０ 
３２５ 

１２０ 
１７０ 
２２５ 
３１０ 
４０５ 
４８５ 
５６０ 
６６０ 

１ 
- ｄ ２ｄ 

回　線　数 
Ｓ 

２ ３ 

１００ 
１４０ 
１９０ 
２６０ 
３４０ 
４１０ 
４７５ 
５６０ 

１１０ 
１６０ 
２１０ 
２９０ 
３８０ 
４６０ 
５３０ 
６２５ 

３ｄ ｄ ２ｄ ３ｄ 
１２０ 
１７０ 
２２５ 
３１０ 
４０５ 
４８５ 
５６０ 
６６０ 

９６ 
１３５ 
１８０ 
２４５ 
３２０ 
３８５ 
４４５ 
５２５ 

１１０ 
１６０ 
２１０ 
２９０ 
３８０ 
４６０ 
５３０ 
６２５ 

１２０ 
１７０ 
２２５ 
３１０ 
４０５ 
４８５ 
５６０ 
６６０ 

６．ソフトＥＭ　６６００Ｖ　ＣＥＴ／Ｆ　 
　　気中及び暗渠布設（日射の影響なし、基底温度４０℃）連続許容電流 

 

 

導　体 

サイズ 

単位：Ａ 

単位：Ａ 

２２ 
３８ 
６０ 

１０５ 
１４５ 
１９５ 

１ 
- ｄ ２ｄ 

回　線　数 
Ｓ 

２ ３ 

８９ 
１２０ 
１６５ 

９９ 
１３５ 
１８５ 

３ｄ ｄ ２ｄ ３ｄ 
１０５ 
１４５ 
１９５ 

８４ 
１１５ 
１５５ 

９９ 
１３５ 
１８５ 

１０５ 
１４５ 
１９５ 

導　体 
サイズ 

注）ケーブルの布設条件は次のとおりです。 

技

術

資

料

 

Ｓ Ｓ 

ｄ 

Ｓ Ｓ 

ｄ 

Ｓ Ｓ 

ｄ ３ ２ １ 

Ｓ＝２ｄ 
Ｓ＝ｄ, ２ｄ, ３ｄ 
（ｄ:包絡円径） 

Ｓ＝ｄ, ２ｄ, ３ｄ 

◆単心平積 ◆多心（１, ２, ３回線） ◆単心より合わせ形（１, ２, ３回線） 



連続許容電流表換算係数 

１．気中及び暗渠の多条布設におけるケーブルの連続許容電流 
　　気中及び暗渠布設において、ケーブルを多条布設する場合は、１条の値に下表の 
　　多条布設の場合の低減率を乗じて、許容電流値を補正する。 

［気中及び暗渠の多条布設の場合の低減率］ 

［周囲温度と基底温度の差による補正係数］ 

［電流減少係数］ 

中心 
間隔 

列
数 段

数 

１ 

２ 

３ 

Ｓ＝  ｄ 
Ｓ＝２ｄ 
Ｓ＝３ｄ 
Ｓ＝  ｄ 
Ｓ＝２ｄ 
Ｓ＝３ｄ 
Ｓ＝  ｄ 
Ｓ＝２ｄ 
Ｓ＝３ｄ 

０．８５ 
０．９５ 
１．００ 
０．７０ 
０．９０ 
０．９５ 
０．６０ 
０．９０ 
０．９５ 

 

２ 

０．８０ 
０．９５ 
１．００ 
０．６０ 
０．９０ 
０．９５ 
０．４８ 
０．８０ 
０．８５ 

 

３ 

- 
- 
- 
０．６０ 
０．８５ 
０．９０ 
０．４１ 
０．８０ 
０．８５ 

 

４ 

- 
- 
- 
０．５６ 
０．７３ 
- 
０．３７ 
０．６８ 
-

 

５ 

０．７０ 
０．９０ 
０．９５ 
０．５３ 
０．７２ 
- 
０．３４ 
０．６６ 
-

 

６ 

０．７０ 
０．８０ 
- 
０．５１ 
０．７１ 
- 
０．３２ 
０．６５ 
-

 

７ 

０．７０ 
０．８０ 
- 
０．５０ 
０．７０ 
- 
０．３１ 
０．６５ 
-

 

８ 

０．７０ 
０．８０ 
- 
０．５０ 
０．７０ 
- 
０．３０ 
０．６４ 
-

９ 

～ 

１０ 

０．７０ 
０．８０ 
- 
０．５０ 
０．７０ 
- 
０．３０ 
０．６３ 
-

１１ 

～ 

１２ 

０．７０ 
０．８０ 
- 
０．５０ 
０．７０ 
- 
０．３０ 
０．６２ 
-

１３ 

～ 

１５ 

０．７０ 
０．８０ 
- 
０．５０ 
０．７０ 
- 
０．３０ 
０．６１ 
-

１６ 

～ 

１９ 

０．７０ 
０．８０ 
- 
０．５０ 
０．７０ 
- 
０．３０ 
０．６０ 
-

 

２０ 

 

備　　考 

３．絶縁電線を同一電線管内に多条布設する場合の連続許容電流 
　　絶縁電線（ソフトＥＭ　ＩＥ／Ｆ）を同一電線管内に複数本収める場合の連続許容電流は、 
　　碍子引工事の値に下表の電流補正係数を乗じて求める。 

２．気中及び暗渠の基底温度４０℃以外におけるケーブルの連続許容電流 
　　気中及び暗渠布設において、基底温度４０℃以外の場合は、基底温度４０℃の場合 
　　の値に下表の電流補正係数を乗じて許容電流値を補正する。 

同一管内の電線数 

電流減少係数 
３以下 

０．７０ 

４ 

０．６３ 

５～６ 

０．５６ 

７～１５ 

０．４９ 

１６～４０ 

０．４３ 

４１～６０ 

０．３９ 

６１以上 

０．３４ 

基底温度 

周囲 
温度 

絶縁体材料 

導体許容最高温度 

２０ 
２５ 
３０ 
３５ 
４５ 
５０ 

１．２５ 
１．２０ 
１．１３ 
１．０７ 
０．９３ 
０．８５ 

１．１８ 
１．１４ 
１．１０ 
１．０５ 
０．９５ 
０．８９ 

４０℃ 

７５℃ 
ポリエチレン 

９０℃ 
架橋ポリエチレン 

… 
Ｓ 

ｄ 

Ｓ 
… 
… 

… 
… 
… 



M E M O



M E M O



M E M O



取扱い店 

DI-DEA '19.10 3000 Q

矢崎エナジーシステム株式会社 
富士工場 

矢崎エナジーシステム株式会社 
沼津製作所 

取扱い上の注意 
1 ）EMケーブルの絶縁体は、ポリエチレン系材料を使用しています。そのため長期間日光や蛍光灯の光が当たるとヒビ割れなどを

起こすので、絶縁体露出部には黒色テープなどの保護を施して下さい。 
但し高圧ケーブル・高圧耐火ケーブルは、処理材の手順書に従って処理して下さい。 

2 ）EM電線・ケーブルの被覆材料は、ポリエチレンにノンハロゲン難燃剤を配合しているため、強く擦ると白い痕跡が残る傾向が
ありますので優しく取り扱って下さい。 
また布設環境（多湿等）によっては表面が白っぽくなる場合もありますが電気特性などに影響はありません。 

3 ）従来電線・ケーブルと比べると多少かたくなる傾向がありますが、許容曲げ半径は従来電線・ケーブルと同じです。 
4 ）エコロジーケーブルに使用している材料は、従来から使用しているPVCとは材質が異なるため、滑り性や外傷性の点でPVCよ

りも若干劣る部分もあります。引き入れ工事には、電線の許容張力に注意し、必要によりケーブル入線剤（滑剤）をご利用い
ただくと、スムースな引き入れ工事が可能となります。 

東北電線営業部 ☎022（284）9112
関東電線第一営業部 ☎03（5782）2701
関東電線第二営業部 ☎03（5782）2711
中部電線営業部 ☎052（769）1531
関西電線営業部 ☎06（6458）5231

北陸電線営業部 ☎076（492）8606
中国電線営業部 ☎082（568）7801
九州電線営業部 ☎092（411）4832
矢崎総業北海道販売（株）  ☎011（852）2912
矢崎総業四国販売（株） ☎087（833）3334

本社：〒108-8333 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル17F
電線事業部：〒410-8515 静岡県沼津市大岡2771  TEL・055（924）1336

ホームページアドレス　https://www.yazaki-group.com/

※電話は全てダイヤルインです。  ※ 商品改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。
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