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600V架橋ポリエチレン
絶縁ビニルシースケーブル
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■ 許容電流表

サイズ VVR サンソフトケーブルCV サンソフトケーブルCVT

周囲温度 30℃ 40℃ 30℃ 40℃ 30℃ 40℃

42 A 36 A 60 A 55 A 68 A 62 A

61 50 86 78 96 87

80 66 110 100 125 115

110 93 160 145 175 160

150 120 ― ― 230 210

200 165 ― ― 315 290
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■ サンソフトケーブルCV 仕様

■ サンソフトケーブルCVT 仕様

線心数
導体 絶縁体厚さ

mm
シース厚さ

mm
仕上外径
（約）mm

概算質量
kg／ km

定尺
mサイズ

mm2 素線数/形状 より外径
mm

3

8  7 / 円形圧縮 3.4 1.0 1.5 15.0 340 30・50または 300
14  7 / 円形圧縮 4.4 1.0 1.5 17.0 500 30・50または 300
22 19 / 円形圧縮 5.5 1.2 1.5 21 750 30・50または 300
38 19 / 円形圧縮 7.3 1.2 1.6 25 1300 30・50または 300

線心数
導体

絶縁体厚さ
mm

シース厚さ
mm

線心外径 仕上外径
（約）mm

概算質量
kg／ km

定尺
mサイズ

mm2 素線数/形状 より外径
mm

3

8  7 / 円形圧縮 3.4 1.0 1.5 8.4 18.5 370 30・50または 300
14  7 / 円形圧縮 4.4 1.0 1.5 9.4 21 550 30・50または 300
22 19 / 円形圧縮 5.5 1.2 1.5 11.0 24 800 30・50または 300
38 19 / 円形圧縮 7.3 1.2 1.5 13.0 28 1300 30・50または 300
60
100

19 / 円形圧縮
19 / 円形圧縮

9.3
12.0

1.5 1.5 15.5 33 1900 300
2.0 1.5 19.0 41 3100 300

※サンソフトケーブルの絶縁体は耐候性架橋ポリエチレンを使用しています。

■ 導体サイズ ［周囲温度40℃］

過電流遮断機の定格 VVR サンソフトケーブルCV サンソフトケーブルCVT

30 A 8 mm2 8 mm2 8 mm2

40 14 8 8

50 14 8 8

60 22 14 8

75 38 14 14

100 60 22 22

125 100 38 38

150 100 ― 38

［気中暗渠］

※導体サイズを選定する場合は電圧降下を確認してください。

VVRより許容電流が大きいため

１～２サイズの
導体サイズダウン可能！

22mm2 ・38mm2 には

19本導体を採用 !
22mm2 ・38mm2 には

19本導体を採用 !

曲げやすく
くせが付けやすい！
CVTタイプには100mm2をサイズ追加し、

サイズ範囲を拡大

サンソフト
ケーブルCV

サンソフト
ケーブルCVT
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